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Wenn etne moderne Kilhlantage threa Zwedk erfillen soll,
dann st dies nur maglich. wenn ste automatisch geregelt
wird. OB es sich um einen Kohlschrank far Haushall oder
Gewerbe, oder um cine GroBanlage far Kihlhduser handelt,
immer stad automatische Regelgerate erforderlich, um die
Kahimumtempcnluun 0 den zuldssigen Grenxen aufredht
Tu erhalten.
Das nachstehend abgebildete §

von Regelgeraten an einer Klei
schrark).

ﬁcma zcigl die Anordnung
n-Kdhlantage (Haushaltkih).

Sdrema einer Klrin-'l(ﬂhlanlagt
1 - Eiektromoter s
[ XKompressor &
3= Veflassign 7
4 = Verdampler [

Automatisches Etnsprisaventl
Verdampfer- Thermastal
MHandabsperrventile
Motorsdiutisdnalicr

das unter hohem Druc im Verflissiger befindlidye flassige '
Kaltemittel in den Verdampfer entspannt und van hier nadh : DS
!\Mrm_eaufnahrqe durdh den Kampressor wieder abgesaugt. ) - B

Der Verdampfer- Thermostar schaltet bet Erwirmung des Ver.
den. Kémpressor h

molor ein und nady Wiedcrab. . i
ese Schallung kann sud; durds ‘einen

en werden, dessen Drukmembrane
mpressors in Verbindung steht.

Durdh das automatische Regulierventit (ARV-Venti]) Wil;d o I

' g
3 ¥ 5 % SR _ S 3 Tn . 5 : ,
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S~y : .
= Erfahrurigsgemad mub die Schaltung mit eine: Temperatur-
differenz von 5 bis 100 C am duBeren Verdampferrohr cin- i
gestellt werden.

Zur Verhinderung von shadlichen Uberdriicken wird der ; ;
. Uberdrude- Sicherheilsschaller an  die Drukieitung  ange- :
sdilessen. Bel Ubersteigen des maximalen Drudkes wird der

_ Kompressormolor ausgeschaltet.

, Fir Soleverdampfer sind dic Solethetmostaten vorgesehen,

. die ebenfalls bei sicigender Temperatur der Sole den Kom.
.)" pressormotor ejn- und bei sinkender Temperatur ausschallen. , E,
Die Schaltdifferenz ist.von 2 bis 80 C cinsiclibar. ' )

Alle Schaltgerate besitzen Momentschalter und als Betati-
- - gungselement cin Federrohr. Durdh einen Drehkviopf konnen
‘ T die Schalttemperaturen oder Schaltdriide verstelit werden, ~
Ein Sdhaltknopf ermaglichi die 3 Stellungen .Ein - Automatik -
] ' Aus”, d. h. Daucrlauf - automiatisdre Regelung und Ab-
g"- schaltung”. ' ’

Das automatische Regulierventil arbeitet mit Membrane, Die

£

! Verstellung des Regeldrudes ist durdh Drehung der Einstell-
{ sthraube moglidh, dic nach Entfernung der Verschlubkappe
zuparglich ist. ' .

Das thesmostatische Regulierventil -arbeitet: mi ‘
.Die Einstellung ist im Werk ‘

"
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thlamyln 1 .
MK &01
Tcmprv;l |5¢J 1
IS bl ¢ 6‘:L $0bis £ O C
Schaltdiffespits
sbist0rC e NI C
Schaltun

cnpoltg - K{mml:hdlu

Schaltletstung

R \“I/Méul'um isowm bel $10Voit

eduelslt 1 KVA bel HHOVolt

ic 1 mm Kantaklabstand
Schaltweise

bred gleigender Temperatur Lhnt
Kaptilarrobilange mit
Fuhler: 100 und 1000 mm
Handschalter

LEin - Automatit - Aus’
S(hlnl rgehduse PreBstofl
38x $3x78 mm binbaumasse
44 x 105 x 8t mm Frontplalie
Gewicht B8 kg

Sole - Thermostat Typ MK 463
Ttm:!ulurhenl(h
g+ 8°C.  18bs £ 3°C,

- eis 13°C
Schclilllicrtlu 2his 3°C
S:Iul

'oﬂn. Mommhdwlln
Schaltletstung
Gleidistrom mw:u hel 200 Vale
Waediselstr. 1KV A bet BROVolt
fe 1 ~am Kontaktabstand
Schaltweise:
et steigender Vemperatur eln”
Kapillartohriange mi
Fahler: $000 und 1300 mm

‘Handschalter:
LEIn « Automatik - Auyy”
Schaltergehiuse.  PreBsio¥

38x 8373 mm Einbiumasse
Ax105 9 mm Feontplatte
Gewichi: 008 kg
'
Rewm -Thermosiat Typ MK 498

- Ausiobrung:

wit Sole - Thermoslat
7tmp¢m.wwnt|<h

~1) bs + 10

Sthl!dururnr b3 8°C
Schaltwelse:

bei steigender Temperatur . ein®
Gewlichl: oon

Pressostal Typ MK 411

Druchbereich: 0.3 atahisdatd

Sciutldllfu:nn 0.8 bis 1% ot

Schaltung

sinpolig, Mommln‘u!!ﬂ

* Schaltleistung: -
leamp(evlhnmmul

Staallwdn -~ i

bel steigendem Druk Lein”

" Mandschaler:

LJEIn = Automatit - Aui®

Slhllltuehluu - Pref ol
% Wx 6 mm Einbeumasse

“xiﬂﬂlmm Frontplatte

Kaltemiitel:

CHy CL. 5Oy und Friem

Gewlchle D.OOH :

Solz - Thermostat Typ MK 408

Pressostat Typ MK 417
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, Uherdruk-Siduerheiischatier Typ MKU a13
Drwekberesch 4 s 10 atd, & bis 15 g0
Schaltdifleren: 1 6us 8 ot 3 bis 4 are
Sthaltung enpolig Momentschali:
Scilltlcl:hn. stehe Verdampiertesmenist
Schatiweise: b steigendem Druk .aus* ,
f Handschalier num vothenden : i
? Schattergehduee B '
L Prestoll. 385 83278 mm Einbaumasse . L . x
; $45 165292 mm Frontplathe Uberdrads- M.
it Kalemittel CH, €L SO, wné Fresn V- Siherhutiadaler Vyp Y 418
Gewiche: 00 kg ’ . By - " §
: N ;
i :
; ;
E Autmengttrdics Regulicrvent) fvp ARV
: Gekiene PreBmessing %
¥ Druckorgan Metalimembrane
E Kaltemitien CH, €L S, und Fraon
Bngcmud a9tung Rogein
§ Tame Baugterts Dachynne S0 UM Frega B
, ARVME Mo s MITe1s 2000 MO0 te0e .
ARVALS M 10115 A 1par s pson 4000 Jo0d :
k ARVAMT M 8013 M 11019 5300 a3  s00m i
, :
Gewiche 04 iy &
L o Asivusitides Regwbeveald Typ ALY %
& i j
. §
Thormostattsdres Reguliervensii typ IRV 2

Gehbuse Picbmrsing mar Prefstofkappe
Druckoigen Wellrohrharper
Temparaturditierens o bis B C ungrainiiy
Kaptilneeohs mi) Fohler 508 unid 4008 ey
Anuehin Laivhyry Kool
Iyps Sruaislie Oroeicaite 80g CHe CL Prowpm -
[AVE  Mmas Mines moo mie 1om
v Mt 10 o g

e

o -
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Kibhwssser-Reguliorventit Typ WRY
, for CHy €L, 50, und Freon
Gehdvanr Pnlnuuu
Deuchorgan: Metdimembrane
Kiltemittebdruck: 8 bis 8 ata
Wasserdruck: 2 by 10 ot¢
Kittemitie3onschlud: Ronr 430 M 1tuts

Luiasna t
: 3300 Druch- Wosrer  Dewch
\ ; e Wherans  erachlub apschivl

WRVAE 400 Muse R3O M IExS
. WRVLL e Rt Mrget»
b WRVSS o R Mty
: Wavi 2300 R¥ Mirsts

Kahburasoer - egutiervent) Typ WRVA 16 NN,

Genduse: Gubeiyen

Druchorgan: Sthimembrane

Kattemitteldruck: 7 bs 11 ata

Warsesdryck: 3 bis 19 w0

XAltemilielanschive AD 6. Ermeto.

Vcnauubwq fir Rohr & mim AI‘MM'
Lm!unqln

B30 Urves  Wassar  Deuck
Tyav SiFlsrans ARAChivD  maschiug

5T WRVALET 900 MufleR 11" Ermetlo AD &
WRVALL 180 R £ Ermero ADS
WRVAL 1300 RY ErmetoADS
WRVAI 12 00 R11¢ Ermeo ADY
WRVA2  f300 R Ermeto AD

¢

* Ehdrgn o dies Abspen Tyy VRES k
Gehdwse: Prefmessing .
z agnel; b
“Solemold Kt 20O Vull Gleid. oder Wedpelshrom -
Durchfléd: Wasser odet Kiliemitinl .
Drucke

oty
LE
DT
JBaw ~
o

N
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D le Einhaltung eines bestimmten Flussigkeitsstandes in Behsitern, Damphasseln, Destillier-
- epparaten, Vorwdrmern usw. stelk srhebiiche An‘orderungen an die Bedienung. Durch
Verwendung einer aytomatischen Speiseelnrichtuny warden nicht nur Bedienungskosten gasparnt,
sondern es wird auch der ArbeitsprozeB wesentlich verbessert. Der outomatische Regler sorgt
fur elnen jederzeit glelchbisibenden Filssigkeitsstand, unabhéinglg von der Belostung. Die
Speisung wird ohne fihlbaren Zeltverlust sachgeregehk und ergibt einen villig stobireien Betrieh.

Fir Regelaufgabon dieser Art Ist der Askanla-Schwimmerregler hervorragend geeignet. Er ist
so einfach gebout, dab jeder Helzer seine Funktion sofort veesteht und mit thm umgehen kann.
< Dank seiner robusten Konstruktion edillt er cuch unter rauhen Batriebsverhdiltnissen seinen
Zwock mit voller Betriebssicherheit. Er wird hergestelht fiir Drlicke bis 64 kg/cm?. Sein. Haupt.
anwendungsgabiet Ist die Spelsewassarregelung on Dampfkesseln aller Art

Besonderer Wert Ist ouf eine zweckentsprechende Art der Stopfbuchs - Abdichtung gelegt. Es
werden keine Gummidichtungen, sondern graphitierte Asbest-Spezialdichtungen mit hoher
Tomperaturfestigkeit benutzt. AuBerdem argibt die besondere Formgebung des Geh&usas sahr
ginstige Temperaturverhiiltaisse an der Achsdurchfibrung, so daB gudh unter unglinstigsten
Arbeltsbedingungen elne lange Lebensdauer dieser Dichtungen gesichert ist.

Dor Regler besteht gemdB Abb.1 und 2 aus einem Anbaugehtiusa 1, elnem Schwimmer 2,
der Kraftibertragung 3 und dam Regalventll 4. Ist der Wassersplegel sahr unruhig, so wird
der Schwimmer durch elnen Beruhlgungskorl 5 geschiitzt.

Das Anbaugehtiuse 1 ist eln sehr kriiftig gehaltenes Gubstiick, fisr hihere Driicke StahiguB,
welches durch einen Deckel von oben her zuglinglich Ist. Der massive Schwimmer 2 besteht
aus einem Blachmantel mit Betonftiflung und Ist durch die Gegengewichte 6 und 7 c;usgewogen.
Sein Antrieb liefert die Kraft zur Verstellung des Regelventils 4. Jo nach dem Kraftbedarf sind
die Schwimmerabmessungen gewshit. Bel besonders groBem Kraftbedarf kann Innerhalb des
Kessals eine Ubersetzung entsprechand Abb. 2 elngeschaltet werden,

Die Ubertragung der Schwimmerbewegung auf das Regelvent! erfolgt durch die Kraftiber-
tragung 3, die malstens aus einem iber Rollen geflihrten elastischen Stahlband oder Drahtssil
bestoht. An Stells des Stohlbandes kann bel klainen Entfernungen eine direkte Schubstangen-
Ubertragung benutzt werden.

Das Regelventi! 4 ist den betrfeblichen Anfordt;rungen entsprechend
‘ausgebildet und meist als vollstiindig entlostates Kotbenvent]
_gabaut. Die Regelung der Spelsewassermenge kann auch
Boolnflussung der Damphrufuhe zu einer mﬂbumpf
Spelsepumpe vorgenommen werden, ein
 welcher_besondrs bei 'kleineren

r Release 2012/09/05 ; i s ise.smaim
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) Anbsugahause

@ Schwimmer

® Kraftibertragung

© Regelvenil
O] Beruhigupgskorb
©® Gegengewicht

@ Gegengewlf;ht

=

B
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Dis Gegengewichte 6 und 7 sind zur Regelung der Spannung des Stohlbandes und zur Fein-
einstollung de: Schwimmerlage verstellbor. Dos Anbougehtiuse wird auf einen Flanschstutzen
montiart, der mit dom Kossel druckdicht verschweibt ist und bel gr&Berer Sthirke der Kessel-
isolation durch Stiitzen abausteifen ist

Sofern der Einbau_unmittelbar In den Kessel nicht angtinglg ist, wird der Regler auf einem

T S

"7 “parallel geschaltat st

fiir xnhlfoidw ondere Aufgobon der Regelungstachnik liefern wir dia bekannten hydraulischen
”As&anio-sgvahlrohmhr die mit grdBter Prizisior und unerreichter Be!riobs:lcﬁefhelt alle
ngen befriodlgen

Anford/ru
N&bere Auf:chl(isse tGber Askonio Stmhlrohrreg|or vermitteln die Druckschriften
Askanias Stmhirohrttglar Grundl ge und Anwand 2.00.04 Verhihnisregler,

.09‘08 Steuerwaike mit Membron. MeBiystem {0r Druck und 20905 Tempercturregicr.
s Differanzdruck-Regelung bis 10 atu. " 20906 Ritckitihrung f2r Strohtrohrragler.

Gewichtstaballe: Anbougeh8nse 26 kg Ventil je noch NW Bbis 20kg
Schwimmer 3002 1 kg Schutrkub 10 kg
Schwimmer 400 3 25 kg Hebelbersetrung m, Gaw. ’

i@ nach Austishr, d. Anlage 10bi150 kg

—_

VEB MECHANIK

As SWARN B PAN

Vi TELTOW | ‘BEI BERLIN . OGERSTRASSE . FERNRUF - TELTOW o2, 63, 344, 345, 462
"' gel ® TELECRAMM ANHE PP e R aae

‘ V 131
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_buondmu Tauchtopt mo dor den Schwimmer enthik und dem eigentichen Kessel -
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FUHRUNBEN

FUR STRAHLROHRREGLER

Der Zweck ciner Ryckiuhrung bestent datin. die RegelgroBie von der Stellgrotie abhangig zv mathen Das crrecht
man durch emne unmilic’bare (mechomisch stor el oder autteibare (nachquebige hydraulischie] Verbindoog 2weschen
Stellmotor brw Stallghed und Einstellsystemn des Steuerworkes

Bild § Kenndie Joy e Die_Regelvorgange werden daber m proporhionaie vnd iogsale uvntertelt Bal
frvpos onalen Reglers eincr proporlionalen Regelung mimmi die RegelgroBe 1o Abhaagigkert von

- _Ramas der Belostung wversuhicdene Werlte an, wie dies o Bdd 5 graphsch dare
5 aestett 151, Den Untersehied der ReqelgroBe bezoqgen auf Nulk-Last nennt man die
¢ bletbende Regelabweichung. Diese beweq! sich 1n-Abwewchungen vom Soliwert Im

fo m aligemersen um { bis 5°,. wobei die RegelgroBle jeo nach der Aufgabe durch

¢ Druck-. Temperalur-. Drehzahlgrofien und dergl. dargesielt wird Das Mittel,
gas dre unmitlelbare Verbindung zwischen Stelimotar bzw. der 8ewegung des Stell.

gliedes und dem Einstellsystem des Reglersteuerwerkes hersteltt. ist, ¢re macha

Kegetyr

e — nische Ruckluhrung. thre Anordnmﬁ; und Arbettiweise gent aus Bsld 2 hervor.
. Betaynig A Wird 1 8. durch Druckerhohung tm MeSisystem dos Strahirohr nach kinks bewag?,
i 10 geht der Kalben des Stellmotors 4 ebenfalls nach links. und das mit der
: Kolbensiange verbundeno Drahtsesl oder Stahlband spannt vber den am Einstellsysiem des Reglersteverwerkes 1 ans
i greifenden Hebel 3 mil verandgerhcher Ubertetzung die.Einstellfelder 2. jeder Stellung des Stellmotors entspricht also

¢ine andere Federspannung und dami! eine bestimmie Regelgralie. Die bleibende Regelabweichung eines solchen h
Raglers, der beispiclsweise bel Null-Last eine Regelgroe von 100 mm WS und bet Voll-Last emne ‘soiche von 96 mm

hat, ist demngch 4°,. Die Uberiragung der gewegung des Stellmolors erfo)gt im allgemernen hincar auf das
Einstelisystem; in besonderen Fallen loBi sich eine nichi-lineare Abhdagigkeit der Ruckfuhrung durch Anwendung
von Kyrvenbtndern erreichen, o

Im Gegensatz zyr proportionalen Regelung bezeichnet man einen Regelvargang. bei dem die RegelgroBe unab-
hdéngig von Beluslungm’nderungen stels den gleichen Weri behdll, ais integral. Hiernach wirde also
die Regelgrofe bei Einzeichaung in Bild $ genau waagerech? verlaufen. Hat eine Regelstrecke speichernde Wirkung,
10 dafl die RegefgroBie einer Anderung zeillich verzogerl folgt, so genigl ein integrafer Regler im allgemainan ﬁlcgl
tur Erziclung guler Regelungsergebnisse. n Anlagen, bei denen eine bleibenda Regelcbweichung nicht erwiinschi
ist, eine stabile Regelung iet?och nur durch Ricklthruny errelchl werden kann, kommt daher die hydroglische
Rickfihryng zur Anwendung, Aufbau und Wirkungsweise sind aus Bild & ersichilich. Der Ruyckfghrkotben S i3t da-
bei mit dem Stelimolor 4 hinterginander gaschallel, so daB bei Regelvorgangen beide Kolban sich gleichzeltig
und in gleicher Richtung bewegen. Die Bewequng des Ruckfihrkolbens wird auf das Einstelisystem 2 des Stever-
werkes durch eine Hebe uber;eizung 3 mit ewnstelibarem Obersetzungsverhalinis uberiragen. Hierdurch 188¢ sich
anau wie bet der mechanischen Ruckivhrung jeder gewiinschie RockiGhrungsgrad erreichen. Dio baiden Selten des
gﬂck'uhrko!bens sind durch einen regelbaren Umlauf 6 miteinander verbunden, so daf der Kofben aach einsr be-
stimmten Zeit. je nach GroBe der Ausienkung und der Umlaufeinsteliung. unter Einwirkung der an der Kolbenstange
angreifenden Ruckholfeder 7 selbsttdtig in seins Mittellage .
turdckkehrt. Das an der Kolbenstange durchiretende Leckol .
wird durch Leltungen zum Strahlrohegehduse zuruckgeluhrt.

’
Die Ruckholleder Tt so eingebeut, dal deren beide Teller in
der Mitlelstellung des Kolbens unter einer bestimmien Vorspan-
nyng am Gehduse bzw, der Federkappe anliegen. Bei Bewe-
gungen des Kolbens nach der einen oder der anderen Richiung
wird denn jeweils ein Federteller mitgenommen, wdhread der
andere in seiner Steflung verharrt. Ist das Volumen des Rick-
fohrzylinders kleiner u?s das des Stelimotors, so geben die
Uberlavinulen 8 den Oldurchtritt frei, wenn der Ruckfuhrkol-
ben in eine der belden Endstellungen gelangt. In diesem Falle ¢
wird die Rdckfthrung unterbrochen, wahrend der Steltmolor
= welter verstellt werden kann. Die gqunstigsien Verhdlinisse
- - zwischen Rickfibrzylinder-Yolumen ynd Siellmotor-Volymen
- liegen rwischen 1 : tund f : 4.

.Bild 3 veranschaulicht den Anbau der klelnen hydraulischen
Ruckfi r,lér,zl% 2::‘ clmemB Sf:ugrwe’rk hm‘:( ?:T:ron-MeBsys{’em. B4 6 Grofie hydeaviinche Raeklan angebast an §1 .
11d'& die grofie hydravlische RiickfGhrung, angebawl” | . raa e Mot irale (s ey B uarer
inem Slouqrwargk mit Quecksilberwaage, ﬂglgt.gme rage; 1 Queckuiiber fritem (dwe oot Grifey
tcha Bavartder RUckfuhrung zu wéhlen ist, hdang? von der Grofle und ‘den Verstellkréfton das Stall Hedes ab. Warden
~diesem betonders hohe Krdfte bensligy, so kommt der grofe Kurbelzylinder zur Anwendung und dementsprechend
-gfoBe bydraulische Ruckfhrung, weil das Filivolumen beider Zylinder anndhernd gleich groBist. ...

er Anwendung der bydraulischen Rickliiirung hat man hinsichilich ges Aufstellungsortes (Or das Steverwark
d im Gegensalz zu mechanischen Ritkfihrungen, bel denen man baulich yon do’rJAnbrlngungsmﬁg!kh‘luu

‘die Seilubryng abhdngig it

SV ER R VAT U SAWFAWS BIWATVE | IVAN
ELTOW BEIBERLIN'- RUF: TELTOW 62.* FERNSCHREIBER: POTSDAM 729

Say Minisbecty i fir Auanhandel undirnerdeuischenHand el der Regtering der D(vlv(htnbtmtrom‘c—:;n Repedlis untes TRZT Ny 11437 32
o i Lnborimatton dyech 1A Fainmechansh-Opnk, Bertin € 2, Schicklersie, 3.7, Telefon: 514502, Telegrammadresse CIAPRECHS
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- ANWENDUNGSGEBIETE

in visien Belrisbensiogen, b 4 In der Energtewirtichoft, in Stohl und Hinsawerken sowie (n
der chemischen, beramischen und in der Glarinduruils, hngt der vlsichmaBide Verlau! dus Ersougunge.
vorganget und' domit dis Gute der Erteugninses 1shr stork von der gencuen Kinhaltung bertlmmier
Tamp. ab. Bine Temp get 9 bel den entipeachunden Acbaiizorgdngen mul daher ol
bedingte N iigheit ongeseshen werden, wenn die buitmigliche Wirtschohlichbett dus Botrlabes
wr2lolt werden, dos Endprodubt die rotwendige hohe Qualitit arlongen yrd die Betriebsdinrichtungen
: . 0000 Schiden duch Einflud unsrwiinadit hoher Temparcturen geschiltst werden salen. .
b . Din nguul homtome Temperoturen von Hand ty orfahiungigemd B melst nur wnvollkommen m8ghich,
E Ladiglich sine 1ein automatisch arbaitends Reglersalope, die gendgend amplindiich und schnell recgtec,
honn dis Forderang voll erdillen und auberdem die menchliche Arbaitikioly entlastei baw. sriatron,
B " SR Temperaturregelungen mit hoher Genoulghelt und Stobilltst sind ein besonders schuiarige Probles in
‘ » : dor Regelungriechnis. Die Autwahl der bertgesigneton Reglers ridhtet sich nach dem Verhalien der 2w
i Iy ) ' rageinden Antige baw. des Ragehiredie und erfordert gute Sochkeantniy,
i ASKANIA-Tompercturragler werden In verschisdenan Typen hacgotellt und aind aul Grund longjdhriger
3 * Eikohrungen 1u einer Vollkonmenheit sntwickelt worden, dob st Rir twhy visle Regeloufgaben bestems
PR 944ignet tind und dushelb sine grofle Verbraltung gefunden haben. Sie aind thetige Regler, ousge.
- ‘ ' bildet o Proportional- oder Proportional- Integral-Reglee, und arbelten 2uverldstly und pendelungtire:.
. o T Dmdl&wm bafadt sich Aur mit den rein kydmuihdnn Askonia-Reglern. Elektro-pneumatische und
ce #lebtro-hydraulische Reglar, die Hir Sondraufguben, basonden Kir Hodhtemperaturrage! gen VYerwen.
dung finden, werden In gesonderten Druckschriften behondeft. '

’

BESCHREiBUNG:

Dia Mmulmhn Aibonta-Temperstutregler acbetten simtlich Aach dem bekonnten Strahlroheprintip ;

{vighe Dmdidmﬁ 2.00.01), Ein Temperoturregler besteht im wetenttidhan ous folgenden vier Houptwstien: E
1. dea Spevecmark (C) mh dom Maberstom (A u.B) ‘

% dor Iudﬂ%runq ()

J 3 dm Stallmetor (S«wlﬂb\dﬂ E) mit dom Shliqlhd k)

. (V«ml Dmul“qppo. lmhtdm»nd oder ahnl) und

Hithkraftquatis (H) (Dmd:htpunwwl)

Vorwondunguewed: und dor Einb Bylichkelt und sntprachend dun Betrdebeverivitinisen -

N

a

; chomoatitchen Darteliung Memwm
“WWWQMIVMMMWMMW

D Ne=D
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TEMPERATURREGLER
MIT FLUSSIGKEITSTHERMOSTAT

I Abb. 1 It die Temperoturregelung eines Bempfluftgemisches dargostslit. Diese Regelautgabs liegt

betsplelswetis bei der Samigungsregelung des Unterwindes on G
X, ks

I3 & ver. Lur

9 disser T wird die eingebl Domplmenge durch den Regler gedndert
Der Wﬂmdﬂhhv‘(A) 152 on ainer Stelle der Leitung singabaut, an der sine genligende Mischung von
Dompt und Lult mit Sicherhelt zu erwarten 1st. Der Abstond o in Abb. 1 wird ¢'so uriter dissem Geilchts. .
punkt 1owie.umer Berlcksichtigung von evtl. Einbautes in der Rohtleitung rwischen Sinblosstelle und

Warmefuhler ousreichend gro8 1u wihlen 1ein. Dar Fohler sowis di orschlisBands Kapitlarlaitung (1)

und die Rhrenfedar (8} des MeBwerkes 3ind mit stnar Fisaigheit gefith, deren Verdamplungspunkt

) ‘u_nbrholb des Temperatur-Sallwertes itagt. Die durch Uberschreiten dar Verdamphungstemperotur ent.

stehgnde Spannung innerhalb der Fiissigkelt wird von dem Mafsystem (B) In eine Kroft umgewandalt.

die auf dos Strahlrohr (31) wirkt, Bel steigender Temperotur wird das Strahlrohy oegen dis Kraht der

Feder (15) nach links ausgelenkt und de; Stellmotor {E) schlieBt dox Vantil (F) 10 lange, bis durch dle
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Sethudifahrung

L 13) Girohe Brudksdhity 2 U2 00) die Fadar (33) wiede s wost @wipanat it dof ue
der Kich des

s o1 Gleichgaw:cht hali und s Strchlrohr
in die S&.wbllﬁmng‘n rwtachen £

wisder Mittalstetlung kommi

slerviaurmnh ond Stallaylinder (st de: Farnsteuerhaha (D) einge

boul, der as ermiglicht, rdtigentaily cuch von Hand in den Regelverg
teverhahn hot § Hohnusflungen und rwor |

S tHnet” - Bet Siallung . Abschiut -
wodurch der Kolben blockiarn
ibrigen Stellungan des Hohnes

0nQ sinzuyreilen Dimser Fern
~tegell”, 2 AbichluB 2 wschlieBi”, & AbschiuB und

und die beiden Drucklottungan sym Steuerzylinder gerchiosien,

und dos Regelorgon in dar iewsiligen Stellung festgehalien wird Die
whken sinngemaf

[+9) Anwendungsbasatch des hnp.vmun-q!on mit Flussl,

Temperoturen biy 300°C und nledrigen Druden bis co 25 kg em' Um nor 8inige des vielen Ver
wendungimbolichkeiten fur diesen Temperaturegler antufshren, swientalg
oder &fen,

ghetisthermostot ltegt hauptsodhiich bey nedrigen

onde gonannt lrockenk ammern

H-Iluolmbﬂoﬂunq. Yorwtrmes. Autokloven ¢. o m

In. Olen, besonders in 0r80eron Einheiten gehen Tempacaturver

Undurungon wegen dos Wdrmatrdghett
. in der Regel sehr langram voe

sch, tm Gegeniots zy der Getchwindigheit. mit dor mon dis Heizmitte)-
dosterung vornehmen kona, Desholb neigen deraetige Tompqrolurnqnlunqun bosonders leicht yum
Pondein und bedingen eine sehs sorghsltige Stobillsterung. die night wie
und im Schemo it Abb. § dargestellten Folf m:
Hihrung durch Seilrug, 1ondern nur durch eing
elso proportional-

Im @ingongs beschrisbenen k
Heis ginegs stellengiobhingigen {proportionclen) Riick-

hydroufische Rickfihrung erraicht wird, die elastisch,

Integral wirkt, Dia ﬂu&fuhvunq it In der Drudkschrift 2.09 06 ngher beschrieben und
01 in threm duBeean Aufbay auf untensiehender Abbildung 2 ry erkennen.
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Abb 3
Tempeiotur - Reglerblock ma Flusiglets
thermo ot und mechanischee Rockbuhrung

B e

Temperaturregler mit Flustigkelistharmaston €3nnen im Cegeniotr 1y don

¢ hliafd i baerhrlial. R
e A Reglarn mit Anbau. und Einbauthermostaten auch

gE ‘ _ ols sogenannis ReglerbScke verwandet warden. Dar glnstige Aufbau dertalben und

i #ov geringe Montagesuiwond sind fur Einzelregelungen besonders wmptehlenswert,
A&mh-loql«bl&&. ‘sind In shner besondsren Drudkschrift 2.09 19 oanoy beschrieben.

Dh ild ld o tem rreg 1! o
e ung 3 Teigt einen ”lé’ T peroty ferblock mit Fla tigkeltstharmostat dnd machanischer
ﬂd‘ﬂr Mﬂﬂ.'ﬁ R”M[ﬂ& nd die Ob.ﬂ oﬂgimhmsHﬂupﬂﬂ]. des 'cmperolurr'qhn mit Autnahme

oy {F)i Tu nimr ! n Elnhait gebaut, d. h. #r enehdit day Steverwerk (C),
Gw Shwrxyllmkr (E) und dos Olpumpwark (H). Fur die Montage eiries soldvan
quuﬁlodcs st fad!gllth der Einbou des Warmefahler (A) und die Kupplung des seltlich angeordneten

u-nd-n Dmu‘omn mittels wines Gestdnges und d.r elektrische Anschlud des Olpumpen-

uflqm m. deq cben beschriebene (Abb, 2) sewis flr die im bolysnden angefihrien
WM out den letrten Seiten dieses Prorpaktes (Abb. 8 bis m.
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. und Drlcke bis 100 kg/cm® verwendet werden
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Mmgw Tospactc-Reglerantage ma
ok oy mirt HeBuo: b ermitunpinlugy

Temperaturregler

mit Einbauthermostat
Dis Abb. 4 et das Anwendungsbelipiel
oines Temperaturreglers mit Einbouth

toten dar, der fle Tempercturen bis co, 400°C

%ann. Der Thermoatat Tat her tn einam Druck-
beksiter eingebaut, In dom Waster durch
Dampl sufgehelat wird, Auch hier wird die
Elnhaltung der konstonten Temperatur durch
Knderung der Ventilallung uhd damit der
Dompfmenge orzlelt. Der Thermostat bettoht
ous einem Metaljschutzrchr, in-dem ein Por.
tellansiab singebout ist. Dle unterschiedlichetharmische Léngen.
ausdehnung des Schutzrohres gegenilber der des Porzellans dient
wur Auslenkung des Strahlrohres. Dos Steuerwerk st olso in
diesem Falie unmittelbor an den Thermortaten angsbaut. Um
elne genligende Empfindlichkeit des Reglers ru erhetion, wird
die Bewsgung, die durch die Lingenausdehnusig entsteht, durch
elne groBe Ubersetrung auf das Strohlioks ibertragen. 1o dob
dieses bereits bel Tempercturanderungen ~on stwo 2°C an

spricht, Audh dlese Regelung it durch eine mechanische Ruck.

rung stobllislert. Desgleichen erscheint auch in diesen Schemo

‘und hydroytis fer 4 4 -

Ave &

N N

mul Binhauthe maur o

der Femnsteuerhohn (D} Die AbbHdung 5 reigt ein Tempamtur
Raglertteuarwark mit Einbouthermostat (» toinam Guboran Aul
bau Dieses Stsusrwerh 11 abenioll mi* ciner kleinen hydrou
lischen Ricktuhrung ousgerustet Hingegen sagt die MobB
retchnung oul der letzten Seite dat Steverwark mit mechanndher

Ruckivhrung vercehen
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TEMPERATURREGLER ‘
MIT ANBAUTHERMOSTAT

Abbildung 6 stelH dus Schwmo siner Dampidruc-Redutientotl mllT‘ regel dar, wie sia In

Dompfiraftweckan (2. B vor Risderdruditurbiner., din on einem Mochdrucknets liegea) Verwendung
finden. Dey ouf komtanten Drud durch das Vel (16} geragette HelBdompf geht durch eiren Kihiar,
in dem ihm qur Herabietzung der Temperatur Kihheasser wgetetxt wird. Die ;'hngo de K{hiwonars
wird derch dis automotische Regelung bemesisn. Mit Ruduaicht aul dan hohen Druck und vor clles
Dingan ouf dis hohe Submungrgeschwindigheit in des Rohrleitung wird hier kein Einboufihler ver.
wandet. Der Anbouth tot mit Porrell b und angeb Stouerwark 15t an der Rebrleitung
»# sorden Schellen befwitigt Die untenschisdiiche Langenousdehnung der'\Rohilsttung und des
Porreliansiabes wirkt Uber sine hobe Obersetzung guf das Strahlrohr, Zu: Db«b&%w des zeitlichen Ver-
abgerung, #h rwischen einer- Kaderung dee Kokiwotsarmenge und der Auiwirkung des srwhnten unter.
schiedlichen thersinchen Lingenoudehnung ouf das Strohlrohr llogt, Ist daz Steuerwark mit siner
hydesulischen Rackivhrung ousgariatet (sishe Druckschiiit 2.09.06). Die Abh. 7 zsigt sin Steusrwerk In
diexer Ausltthrung.
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e

Moh dle fUr den Anbau sefbst In Betrocht kommasn. .
Rl ;
Dia Steligliedar, olso vor ollem Drouselkloppen und Ventile, missen noch den lowelligén maximalen

-' . RVS=-158C-%

Wmn dis Rohrleitung, dis das-zo messende Medium fithet, nlcht woogeracht, sondern senkrecht

vadltiuh, dorn muB amtatt des woagerediten sin Thermostot fUr senkradhten Aufbou verwendet werdan.
Hisrbel st ladiglich rwischen Anbouthermostat und Steverwerk, die auch hier ein Ganzes bilden, im
Inneren ein Winkelhabel angeordnet, der die Bawegung vom Anbouthermostaten aul dos Steverwerk
Ubertrégt. Im Ubrigen ist die Ausfihrung die glsiche win kel woagsredhien Rohrleitungen,

In dan MaBreichnungen Abb. 10 und 11 iind die Temperatur - Reglersteuorwerke mit woogerechien 1o-
taien dargeatellt. In betden Fallen sind die Stauerwerke nicht mit

wia mit 1enkrechten Anbauthe
hydmullsd\cn sondern mit mechonischen Rudihrungen vertehen. Dies Ixt jedoth ohne Einflub ou‘ die

tion der ganzen Regleroninge vos nidht zu untendistrender Bedeutusg. For die Betatigung des Stell-
Bliedes werden jo foch den Ketihebedarf Kiaine Stangsntylinder {in Abb. 6 waE beteidinet), grobe

Durdlmnmu'qqm basti den. thre sochgemaBas, richtige Berachnung Ist fir die ainwonditels Funk.

" cdar Mielne Kurbelzyhinder (in Abb. 6 mit 14 bereichnet) verwendet. Beschraibunzen und MoBraichnun.

gun_der Stellmotoran sowle der Drossaltloppen und Yentile, fecnar Beispiele fir thre Kupplunq und
Montoge sind In betonderes. Drucksadiften satholten.

SchiiaBlich sl hxﬂghdz der Drvckdhrersorgung nody bemerkt, dob |u nach den Brtlichen Vm%altnmm
ain D’P""'P“vi *in oder mehrees Steverwarke angeschl den ki  Ev konn, folle diex

e

|

!

:

{

i

i

|

H
'
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out  Sitherhltsgrinden golcrcie
‘,M' ein Iwillingspumpwerk  yar.
T wendst werden, bel dem-lmmer rwr
+in Pumpeneggreget In Batrieh fot
ggregot dient wnd bt Sadrungen
“und Ausidilen umter gludhreitiger SI.
wird, 10 doB der Betrisb micht unter.
brodhan wird, Auch wul diesan Punit
toll hier nicht weiter ainpegongen
wecden, da hierlber betandere Drudks
schetiten Avhichiuf geben.
Aubgobs des vorlleganden Prospekiss
soll o8 ladiglich sein, die Anwendung:-
miglichheiten des Askania . Tempers-
tur-Reglers 6n einigen Beispelen 2u
taigen und besonders des Aufbou
und die Widkungiwelita des venchie.
danen Temperatur - Ragisrstevarwerke
salbit ndher 1w behondeln.

tm Obrigen emplehien wir, sich im Be-
darfrolt " ) ’il'
femperaturregier 1u bedisnan, damie
Anfragen sochoemsB Searbettet und
obne Teitverlust durch Riddrogen  ©ost ” S ¢
erladigt werden LEnnen.

wmares Frogebs
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ALk 10 Muﬂze:hn“n,g der Temperoess
Reglerieuervedes ma wooge
rechiem Anbauthwmosat und
mechannche: Rudhhrung

Abb. I MaBzeichnung des T,
Reglont kes Mt senkrech
Anbauthemmostaten und medho-
nischer Ricdishrung

: @
% ap 9t

Wi vl gt dur Lolpuinue Moses verbaseis|
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STAT

ISR

wW'“A-ﬁ‘ljﬂ:‘-\'ﬂ‘baknnr(:gl" dienen tur Regetung von rwes sur amenden Meagen auf e kon-
. St WAis wie 1 B ber Gasfeuerungen pue Aufrechterhaltung
M mm- urd Verbreanungsiuftmenge. um dadurch die hich

dar : rehnun “ sinen gleschmaligen Ofgnzuswand tu srreichen Bes Hocholenwerken & B wirg
“ M das Gemisch des anfallenden Hochofengases. Koksolengases eder Generstor.
”Hﬁbm @1l die beste Verbrennung des Gemisches gleichmiBip gehalien wird Weitere

: fur diwe Yerhiltnisregler finden sich beispighiweise twischen Mochdruck.
BRungen. bei dengn dur

4 | ., el P <h die Vertaiunisregelung erreichs wird. dafl der Druck
W”Md\s:hwankun"n im N

o 0 [ sederdrucknecs forviaufend dutomatisch angepaBt wird
‘Der_grots Vortell dor Vernainisragler zergt wich gegonuber der sonst ublichen Regelung von Hand,

MaBinsrumente nor gavallkommen und stulanwaise erfolge. darsn. daB der Regler

M“m’hmcn— oder Druckanderung folge und somi stindig das eingestelive Misch. oder
DI€ WIRKUNGSWEISE

v des Verhaliisreglers ist aus Abb 2 am Benapiel miner Nieder.
Mxxhn Orucke br 1000 mm WS ersichtlich

ﬁlm Auumu t 8 Gas und Gurch die

e Leicung B die zugehorige Verbrennungilufe in den
m w;,ngm Durch die Stauscheiben € und D werden die Gase mengenmaflig erade
. n 46 oy ’

Mﬂi\m #ntitehende Oruckdifferens beeinfiuB: o aines der Membranmefiystemae 1

e 5 30 RERWRhentegsnden Gemischregler 3. Wird nun bet steigendam Bedarf des Olens die durch C
MM A vergroBert. 10 steigt die Druckdifferenz an der Stauscheibn C, die Membran &
W“m Bwan ¢nd ubertrige dicxe Bewegung mirzels des Oruckstiftes 5 auf das Strahirohr 6.
htwmﬂhrchﬂoum wird. Durch die Bewegung

WECK:

des gunstigsten Ver-
ste Wirtichaftichkest

; 4 die Leitung 8 rum Stellmotor 9. bewegt
mt’m rechts und offnet die Orosselktappe €.

Im gleichen Augenblick stromt mehr Lufe
frieg 8. die Oruckdifferent an der Seauscheibe D wird griBer und bewirke eine Durch-

¢ g #bran 11 nach innen. Diege Beyregung der Membran wird durch den Druckstife 92 auf
0 Rorellrobe & Ubertragen und deses in reine Mittellage curuckgefuhrs, nachdem das Gleichgewicht
m g Dfuckdiﬂerenxen in den Stauscheiben € und D und damit auch das uriprungliche Mengen.
mm:ﬁs und Verbrennungslufe wiederhergaseelic ise,

W | ‘.“l,(.lﬂ Falte die durch € seromende Gasmenge A und damit die Druckdifferens an der Stau.
M sl Nachiassen des Wirmebedarfs verringert, 10 wird das Strahlrohr 6, Seeinflue durch
m nd Druckstift $, aus der MitceHage nach rechos bawegt und das Druckal dureh die Leitung
ﬁh . ‘iuilrnomr ¥ geleiter Hierdurch wird der Kolben nach links bewegt und die Drosscl.
Kapge €90 der Luftleitung weiter geschioscen

a o K dex Serahlrohres aus der Mitcettage nach
w m‘*_lﬁ‘wko’l ober das Yerceilerstuck 7 durch

Mohrieiing fur Gas

<t Rohrleitung for Verbrennvagsiult
85 Hauschaibe n Gastuitung

D Siaurcheibe Lohtetung
Orotietklappa

Membraamsfiyitem fur Lotiieitung

] By tvr Gasl

Gemischreglor
Marmnbraon
Drpckstin
Steahtranr
Veitailersived
Steurrblleltung e
Stelimotor <5
Koiden
Memiron
- Bruckanh
.- Steverdibijung R
24 - Geganhabe!
3. varichiebbarer Oruek pusit
b > Yerhdlimlsichiabex (elnstellbary

-
-+

e

_——

»

AYB 7 Verhdtinfiregler [or stetiveds Brucke bis 1003 reem WS

T
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Mutonur a1 21 nat wondig den Lultubeiichull (o nach doen MHeagwery der durgh A ptrgmendon Gase ru
verindern Oie Ubertragung der Bewsgung der Membran t1 erlolpy nichit unmtelosr sul das Seeahbrohr
sondera unter Zwuch!l:u(hzhung eines Gegenhedels 14 und emes Druckpunkies 15, der durch don
Yerhilinttschieer 16. eine Einstetispindel mit auflenliegender Kordelmutter, vertchoben wecden kann

* Die Sualiung der Spindelmutter kann an euaer 1n mem grreilten Skals abgelesen werden Stehe 2 B der

Druckpunkt 3 in der Achse der beiden Druckstifte 3 und 12 50 1t der Regler in Ruhe, wenn beide
Druckdifferenzen bel C und D gleich grof und und die Membranen & und 11 gleich grofle wirktame
Fidcher haben Durch Varschieben des Druckpunkses aus der Hitcetiage nach oben oder ynten wird
durch Einschaltung der Wirkung des Gegenhebels 14 dav Verhilinun der Druckdifferenzen ber € yoid D
u einander gedndert und dadurch ain anderes Mischungsverhalias fur Gas vnd Luf hergestell

Auf dem Deckel des Steuerwerks ist ein HMandsteuerhedzi angebrachz. der durch cmnc Feder i der
Mittelisge gehatten wird und durch den das Strahtrohr aus der Mitcallage auf din Stellungen . Ofnen™
und .SchileBen™ gabricht werden kann, fitly der Regeivorgang aus irgendwetcien Grunden unter.
brochen wird

AUFBAU UND AUSFO HR UNGSFORMEN. D Askania- Yerhatiniseegler
werden fur niedrige statische Drucke bis 1000 mm WS, fur mittiers Drucke bis 10 kg cm? und fur hohe
statische Dricke bis 180 kg cm? galiefert
a} Fir dis garingen Dricke biy 1030 mm W3S werden Membranen am richtkraftfreiem Marerial ver-
windér, die 1war eine groBe wirksame Flache, aber infoige der sehr geringen Strahlrohrwege nur
ein sahr kleines Filfvolumen haben Daher sind die Abmeszungen der MeBwertleitungen fur die
Ubsértragung der Druckdiferens sehr gering (*2* oder %o O) und Verstoplungen dicygr Lennungen
auBerst seiten. Die Ausfihrung deér Membranen und der Membranengehause wird dem jeweilifen
Regeldruck angepafit, wobei Oruckbereiche iy

2% mm WS

100 mm WS

250 mm WS$

&30 mm WS

und 1000 mm W$
unterschieden werden. Bei den geringen Gas- oder Luftdricken bis 1006 mm WS genugt eine einfache
seopfbuchsenartige Addichtung fur die Durchfihrung des Druckstiftes von der inneren Membran.

kammer zum Strahlrohrgehiuse.

Belsehr hohen Drucken (bis 180 kg em?) wird an denVerhaltnisreglern das Atkania-Wellrohr me8system
verwendet. das in Abb. $ cchematisch zwischen den Hochdruck- und Niederdruckleitungen eines
Dampinetzes dargastells ist. Das Druckverbiltnis zwischen Hochdrucknerz und Niederdruckner:
Ist auch hierbel durch den Verhiknisschieber einstellbar Xndert sich das Druckverhilins Twischen
Hoch- und Niederdruck, 1o &fnet oder schlieBt der Regler das Uberstrémventil und 1aBt 10 den
Druck im Hochdrucknetz Im glelichen Mafle 3n den Drucksehwankungen teilnehmen, wie sie im
Nisderdrucknetr auftrecen. Bei allen Verhiltnisreglern ist die grundsitziiche Anordnung won 2
auBenilegenden MeBsystemen mit dem Steuerwerk in der Mitte staes die gleiche Diese beiden Meb.
systeme brauchen nicht immer gleichartig 7u sein Es kann z B ein Membranmefsystem su! der
sinen Seite mit einem Wellrohrmaflsystem auf der anderen Seite rusammenarbeiten, wenn ey sich
?c[gpltlswclu um Verhiltnisregelung.von Luft und Oampf handelt. Ein derartiger Verhiltnisregler
" erscheint auch im Scham:z Abb. 3 unter Pos. 7. wo er als Belastungsregler die Aufpadbe has,
die Brennstoffzufuhr entsprechend der Kesselbelastung zu regeln (Ansicht des Steuerwerkes 5. Abb 4)

ANSCHLUSSE FUR DIE VERHALTNISREGLER. AufWunsch werden
dia Niedérdruck-Membranmefiwerke, wie unter 1) beschrteben, mit MeSwertanschluB (Rohrvertchray.
bungea mit Anschiufigawinde R'/;°§ geliefer. Auller diesen Verschraubungen geéhsren dazu

1 Prifhahn mit Schlauchnippel und
Rge 1 Wassersack mit Schlauchhahn. . i
Je nachden:. ob es 1ich um Druck oder Unterdruck handelt, wird der MefRwertanschiuB an der AuBen-
oder Innenseite der Membran eingeschraubt. Durch Mitlieferung dieser MeBwertanschlisse wird die

b

“Montage an Ort und Stelle erleichtert und durch Einbau des Wassersacks die Membean vor etwaigen

Abscheidungen io den Meflwertieicungen geschitae. Die MeBwertleizung wird j® nack der Entfernung
2wischen MeBstelle und Steuerwerk in Gasrohren von & T, Nt oder 17 veriege.

Far den Ofkrelstaul vom Steuerwark zum Steflmotor baw. zum Pumpwerk wird mahtloses Pritisians.
stzhirohr 15 . 1 mm verwendet, wann die Entlernung nicht mehr §ls 20 m betrigt Anderafalls, oder
wenn grofie Stevérgeschwindighelter bei kielnen Druckvertusten im Gleranspore verlaings werden. ist
ein foigekolben anzubauen. Der AnichiuB der Glsteuerlaitungen o0 Steuerwerk und Stellmotor
erfolge mitcels lotlreier Ermeto-Verschraubungen

CIA-RDP82-00040R000300160016-3 —— _
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Strahlrohrregler
Grundlage und Anwendung

” Sleverwerke mit Membron.
und Welirohr-MeBsystemen

Temperaturregler

Wasserstandsregler
nach Strahleohrprinzip

Wasserstandsregler
nach Schwimmerprinzip

¢

Reglerblock
Rickfishrungen
Steliglieder (Regelventile)

Drossetklappen “

14
/

- ——m——

PR e e

v e

. WlEEB)MIE(CJH[ANIIM
Vo YIS N A

TELTOW BEI BEAUIN - FERNRUF TELTOW SAVMELNE, £3 . FERNSCHREIRER POTSDAM 720
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R

ind . ef ter, bei denen

S o i'lﬁ o Fed

¢ sudy Temperat hwankungen ' an ‘dgj]‘cn);l,cikfun,g‘ﬂie{ Anzeige beeinflussen -y

S A sich ein Fehler.von '+ 0,03.% vom A, igebereich fiir je 1 m F
- eirung und fo 19 Abweids von der bei der. Justierung zugrunde gel
" Tempetatur voa + 20°C:

|

“siedendz . Fiissigkeit " (einen Kohlenwasserstoff), -
befindec 'sich_eipé Rohrfeder (Bourdonfeder), die durch ¢
upfer-Kapillarrohr mit dem Tauchrohr verbunden ist. Das System ist so w
it der Flssigkeit ‘gefolle, daB- das’ Tauchrohr einen zur Verdampfung

* Raum"behsle: Nach'der am Taudwohr hetrschenden Temperatur bildet sich:
<‘Syyu;gl;dei‘:u‘,digsg;« Temperatur gehrige Sartdampfdrude, dessen Wert auf
. Temperaturgrade geteilten ‘Skala angezeigt wird. ‘
Der Hauptvorteil dicser: Thetmometer liegt darin, daB Temperatursdiwankuns
an der Femleitung ohne jeden Einflu8 auf die Anzeige sind." -

Tauchiohr aus Messing, Kupfer o2
!:ﬁ'ti‘Plnzcnd:‘lauda Bberzogén weid

ngjerti:é Vomet_‘é"’ “mit :versleljlmrem Gehiiuse
Ny . Typ THS 16e

13 Gthi‘un“ ist \}’tn’t’cllvba;;f'sq daB das Thermometer als gerades oder als
inkelthermomeéter verwendet werden kann.

Iber-Eederthermometer fiir Temperaturen zwischen ~-35 bis 550°C
ions-Federth Y fiir Temperaturen zwischen ——30 bis 400°C

en, Milzereien,, Zudkierfabriken, Molkerelen, N
fie, Heizungsindustrie und vieje andere,

Chemische Fabtiken, Brauerei
ercl- mad R e

-

erwendung: In dlcl;li;dlm Fabriken, Konservenfabriken, Molkereien, Textil-,
[apier-, Gummi- und Zuckerfabriken, Trodenanligen, Klimaanlagen, Darren
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Typ THF 126
Federthermometer  mit - Wandring,  pecigner  fiir
dirchte Befestigung des Gehduses an der Wand baw.
“Hie MeBtafelautbaa, Ferleitung wnten heraustretend.
Gehidusedurdmesser: 100,
Wandringdurchmesser: 140, 290 mm
Typ THF 127 @
Federthenmometee mis Frontring znn vérsenk ten Fine
bau in MeBrafeln.  Femleitung  rickwiinrs beraus-
aretend. Sonstige Ausfihrung wie Typ THE 126, Amei

und Verwendung wie bei THF 1200 Gmseithy). <
P .

S YN

1o, 250 mm

190,

5
i
P N

Koniakithermometer
Tt jedes Femthenmometer kann eine von auBen einstell

Federthermomelter mit Femleilung
Typ THF 51

schwarz l.Td:icr‘r. wasserdicht. Schraubring-

esser 170 mm. Einstellbazer Tellerzeiger.
150} aus GuBeisen,

Bavart, geeignet fitr rauhe Betricbhe. wic

pbriken. Brauercien . a.

creiche: ——35 "bis s509C,

Aufstellung siche Typ THE' 126,

Tauchrohranschliisse

y  dimpebaue und somit-als Kontaktthermometer ausgebilder werden, und swar mi
I Maximumbkontakt ‘oder 1 Mipimumkontake

oder Maximum- usd ‘Minimumkontake.

Kontgktbelastung: 10 Watt bei 220 Volr.

<:}7 ;?pderlhermom('l(-r mit Rund-
 ‘sthreiber Typ THFD 202¢

gebereiche, Fernleitunge
: Rundschresber haben den Vorzug der
‘;Q_in:rsidut des  gecamten  Diagramms,
leichee Auswechsclung und Aufbowahe
. N mng dor Diagrammscheiben.’
bare Kontaktvorriditu,: * Ef et

! (eliiuse  * W andring-

CPhirehmesser | Ticie dirchimesser l.uchhress
isg N3 24 195
iy | o5 A No

chapselt. mt Federautzug oder mur $ nchrot
$0 Hz. 14 W. eme Umdrchung o 12 29 St
Heferumfang: 1 THFD 202 400 Dugrammsdreiben
Verwendung: In diemisdhen Fabriben. honscrventabnk &

Papicr-. Gumini- und Zuderfabriken. Trochenanlagen &
anlagen. Klimaanlagen, Darren. Brauercien 1

Austithrung

SPérleitung
Tauchschait
Pinbaykinge
“AnsciuBrew mde
’Anzﬁ:ixcbcrcichc )

Unccksxlhcrthcrn@gtcr
s ol
“tahkeSo

%ahl. Mesanr

) !

ol f\?ﬂ ticw mae o
-
Agns .

KU

x owder
[AAS1iXT]

a ¢ glattes Taadhrohr

R
L s« 200 mm normal

Ten™y

¢ - fester Bund e -.S\;\ﬁl ‘. R
Lbdtwarfmuteer u. \Q% s, Aseg
tos. Sechabant R 9 l

o b= fest. Bund, Qber-
wurfoutter u. lps.

< 3 ms . -
Seshshant R >, “Aureigelchter
_owie o jedadh it
Sdwezhile R o3 -

¢ = glattes Taudhrolie
mit Schicheftansh

Zulassig bis zu % 1.5° 5 v, Skalenendn oA
Amlere Anzegebereiche in den (ren

‘

P

ST

+aut Antrage. Tand
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Federthermometer mit Doppelrundschreiber
Typ THDV 202

+
Doppcl.i"undsdlrcibcr mit zwei Obercinandergreifenden Schreibhebeln.
Gehiuse nur 260 mm Durchmesser, sonst wic Typ THFD 202.

Tauchrohr und Verschraubungen

a = glattes Tavchrohr i '

e == fester Bund mit Ubcrwurfmuttér und Josem Scglickant R X
¢ == Stopfbuchsverschraubung R % )

o == fester Bund mit Uberwurfmirter und losem Scchskant R 3™
‘P == wie o, jedoch mit Schutzhilse, R %*

r+== glattes Tauchrohr mit Schicheflansch

e

§
i
]
3
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ituren auf zwej getrennten  Berei
Gehiuse-fiir Wandbcfcmgung

; Cchiux fir Einbau

%mggc Ausfuhmng gemau wie bel

" Auch lltfw‘sar zur Messung von
sind Ttmperamr oder zwei Driicken.

4 == plattes Taud)mhr ' - oo
€ == fester-Burd mie Ubemurfmuuemﬁl?um Sechskane R %"
¢ = Szopfbuduvmdmuounz R%"

o == fester Bund mit Ubeswurfmutter. und losem Sechskant R %"
P ="wic 0. jedoch it Schutzhélse, R %

= glattes Tauchrohr mit Schiebeflansch

e

Aufzexd'mung von zwei Tem

450 X 316 X 150

510 X 375 X 150

um Einbau in Kraftfuhrzeuge liefern wis folgende Gerdte:
t. Thermometer fie Kihlwasser- und Oltemperatur
2. Druckimesser fiir Ol
3. Geschwindigkeitsmesser
rﬂi ;
\

. Kuhiwasscrthermostace

Kiihlwasseﬂhermomeler Typ THFT 4

v hﬂmmg. Gehduse aus Stahlbledh geprebt, mic vcrdnromum Fromnng Be-
festigung durch Bigel im Armaturenbrett.,

Ja: Schwarz mit weiBer Beschtiftung oder weif mit schwarzer Beschrif-
tung. Exzentrisch -+40 bis 105°C, Kontake bei 95 ‘C

' te lelmpc eingebaut,

al ey Sk.xa b S SpUS B3 b |
e ldwu: Normal 1.35.m lang. mit Panzerschutzschlauch ubcrwgcn

Faucdhohr:  Zum Einbau in den Motorblock:

AnschluBgewinde M 14 X 1,5 .o
Hilsenlinge cinschlieBlich Gewinde 257 mm
Zum Einbau in -den Kihlwassershlaudh: . -
Gewinde M 16 X 1,5 mit Gegenmutter. Hdl;enhnge 27 i

| : . 50.mm 60 mm
56 mm 68 mm

FR LIS ]

STAT
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Das Gerdt ist licferbar als; N
< . ! ;
Typ THFT 8: " obere Skala fiir K :
T : 3 u:' Kihlwassertemperatur . +40 bis 1 Typ TKW .20 wird zur Zeit in zwei dusfihrungen gelicfert.

untere Skala fir Oltemperatur . .| 4 gq by 080 kni/Std. und 0120 kan/Std., STAT
Trp THFD 8: obere Skala far Kohlwassertemperatur . | +40 bis |' flage: rechts oben ’

untere Skala fir Oldrock . | © . obise ki drehzah}: 1 und 0,65 Summenzihler: iinfstellig bis 90990
Typ. R . use: aus PreBstoff, schwarz. 100 wom . fir Einbaw. mit rod
Typ THFB s: obere Skala fir Kablwassertemperatur " 40 bis | scitigem Befestigungsbiigel

-untere Skala fiir Benzinstand . . Lu, % - % % Bibautiefe: 84 mm

F N
rontplatte: Clerx s mm verchrome. ntring: verchirome, 104 mm L%, mit gewdlbtem Deckglas

i Beleachtung:  Zuei Lampen 6 oder 12 Volr. innen. enbelenchtung: Flutlicht fir o oder 12 Velr
' Rote Signall . Ralenblate: schwarz, Skala, Zeiger und Zahlen clfenbein
* - for Kobl e bﬂ M luﬂeudnmd - fnschluBzopfen: Gewinde M 18 % 1,5
Th Forniet . . 1 A o
H g: Mit Panzer "bd'wsen Linge fﬁr Kuhlmqunvlnkmt: 2.6 X 2,6 mm
' .
I mpenrur 1.3 m. fir Oltemperatur 1.6 m. E huigelchkr_: +3 2 vam Skalenendwert zuldssig
auchrohr s)‘qft; umseitig. A * SeBwerk: nach Wirbelstcomprinzip

EEEN

Ty
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fektrische Thermometer werden von uns in zwei Ausfithrungen hergessellt:

B Elekerische Wlderstmdnhemomctcr

- fiir Temperaturen zwlsdlcn —200 bis i3500°C verwendbar (Mindest-
Bereich 504C). 3

Themoelektrische Pyrometer
far Temperaturen von 0 bis 1600%C (Mindestbercich 0 bis 400°C).

n 'V'Grbindung mit Motorventilen. oder Klap L
GmmT~lema«Anlagen

Sonstige Ausfu)mmg wie Typ FHR 55 umseitig. - 8

) . A) Hekerische 'Wid N o
Kanal-KontakiRygrometer Typ FHSK 57 )

Ausfihrung und Verwendung wic unter Typ FERK 55 beschricben.

‘ Sglichen g Temperat gen. Sic sind besonders audh fiar groBe
i tfcmungen (normal bis 200 m) zwischen MeBstelle und Anzcigemstrument
ignet. Anzeigeinstrument mit KreuzspulmeBwerk., Widerstandsthermameter
it Platindraht-MeSwidklung, -Wie aus dem dem: ersichtlich, ist sum Betrich
lleichstrom von 6 Volt erforderlih. Stromverbrauch 0,02 Amp. Verbindungs-
‘Bitung zwischen Widerstandsthermometer nnd Angelgeinstrument 2 X .S mm®
pferdraht, gut isoliert. .

Der Feuchtefiihler trier auf der Riickseite des Gehiuses heraus und ist mit efg
AnschluBgewinde R 17 versehen. Fihlerlinge 5= 500 mm.

Das Gerit ist zum Einbau in Luftkanile und Rohrleitungen bestimmte.

STAT

i
N

Raum-Hygrometer Typ FHRG 61
mit eingebautem Ferngeber

B) Thermoelekirtiche Pyrometer

d besonders geeignet zur M g hoherer Temperaturen. Bis 8009 C werden

“aus Eisen-K: veérwendet, bis 1100°C aus Nidel-
rom-Nickel. Bis 1600¢C missen Thermoelemente aus Platinthodium-Plasin
nutzt werden, als Anzeigeinstrument dann nur cin Profilinstrument £G 70 F
@ler cin Schreiber EGB 104 oder EGB 6 V 103, MeBfchler + 1,5 % des Shalen
hdwertes.

M Das Gerat hat den Zwedk, die relative Feuditigkeit in Riumen zu m4
und anzuzcigen. Ein, eingebauter Einfach- oder Doppelferngeber Gbertrage)
MecBwert auf ein entfernter angebrachtes Anzcigei oder Regler.

Sonstige . Ausfithrung wie Typ FHR 55 umseitig.

Rer MeBstrom wird durh das Thermoclement selbst crzeugt.

Kanal-Hygrometer Typ FHSG 61

5, mit eingebautem Femgeber [s Verbindungsleitung geeignet ist Kupferdraht 2 X 1,5 mm®, gue isoltert
s tl. Komper<ationskabel zur Verlegung der “kalten Létstelle an cinen On

|

¢

b

eichbleibender Temperatur.

Zum Einbau in Laftkanile und Rohrleitungen. Feudhtefihler auf der Ridd

heraustretend. mit AnschluBgewinde R 1, Fihlerlinge S = 500 mm. Son§

Ausfishrung wie Typ FHRG é61.
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gegeben werden: MeBbercich, Entfernung
stelle und A uymt_ﬂﬁ, Schaftlinge .S des Widerstandstherm
EDA 20b oder des Themiioelementes EEA 10 b. Temperatur am Klem:
K, warme Lotstelle W,

)

. w
z C. Schema- he:
| einet elekirisden Widerstands- cines thermoelektrischen Anzeige-
h mit Kreuzspuly gerdtes mit Dychspule und Fe-Ko-
nent
Verwendung: N

d R S
In dhemischen Fabriken, Textil-, Gummi- und Zudkerfabriken, in KGhlhii
Trockenanlagen, Lagerriumen, Heizung lagen, Arbeitsrs Krankenhi
- Hirte- und Glubfen, fur Rauchgas- und Dampfremperuturen.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved fo
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fiderstandsthermometer

Brch Verwendung dieses cinheitlichen Materials isc cin Austausch an allen Mef-

bauthermometer Typ EDA 20 fiir Rohre und Behileer,

| Standardaustihrung fiir Rohreinbau,

-8 wasserdicht, .
g mit Schelle fiir Wandbefestigung

‘Fmit Glasthermometer,
Lackierung nach Wunsch

\. N . §

SETENEREnS s

len wir zur Zeit mit cnheitlichers MeBwiderstand ber, und zwar: Platin-
lung 100 Ohm / 0C in Hartglas geschmolen.

len jederzeit miglich. Es wird also der gleiche MeBwiderstand zwischen
00 bis +500¢C verwender. Lediglich dic auBere Armatur richtet sich mach
Einbauverhaltnissen.

Kl kopf dich

P Schaftrohr aus #4rssing. Ku.pfcr oder Stahl.
Mindesteintauchlinge 80 mm. schwarz lackiert

EDA 202
fiir offenc Behilrer

EDA 20D

Anschlufigewinde . . R%

Tauchrohrlange ab Gewinde § = 200 mm
normal

EIJ@ 20p

Ausflihrung mit besonderer Schutzhiilse,
Anschlugewinde . . . . . . RA"
Tauchrohrlinge 'S = 200 mm normal

EDA 22

EDA 23G /

Luxusausfiihrung fir rep ivé Raume,
fiar Tempesaturen von —320 bis +50°C,

Typ EDA 22 Typ EDA 23C

4

Ha

003001 60016-3

a , fuini,
r Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R0
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STAT

sl eriie Fyp BG 84
Q.%
! - \\u:tuhru-m :

Etektﬂndle _Temperator-MeBgerite

8
é"\
\B 1o m
A N . . . .
T Neuer kleiner Fallbiigelschreiber
spulowed et Kreasp, . ) .
a\{\\ mit breitem [iagramm

ghcrmometer Typ EDA 20b e e .
gstand 100 Ohm ' 0°C . : .
ruren vorr —200 bis + 500°C .
ab Unterkante Gewinde - : Trry

OO mm Tvp EDA 20b

ythermometer Typ EDA 23G
$hpnd 100 Ohm/o°C
B ren von —20 bis +50°C
e Tve EEA 10b

fegntan (Fe- Ko)
SBturen bis 800 9C
Wewinde R %
@singe ib Gewinde == 400 mm.
P Typ EEA 3¢
pn:-Nickel {(Hosking)

gtaturen bis 11006C, mit Klemm- ;
Bafrobr aus keramisdher P:hssc Tvp EDA 23 Durchfdhrung tortschnitthcher Arbertsmethoden st es 1n allen lndustne@

B [nnenrohr, : &krdcrlid‘n auch die McBtechnik m verstarktem S4afe heranzuzichen Besondedd
. 500, 800, 1009 mm. s 1. der Wirmewirtschatt st cine laufende Uberwachung der Temperaturen org
p EEA 15 ¢ ’ fntdcrllch um fn Heiz- und Kahlaniagen dse beste Ausnutzung ber geringetet

“bi" (’l:‘ono};c’m} ” Typ EEA 10b Kcsrcn zu errelchen. Dadurdh wird die Anzahl der MeBetellen und damic 2o dg
15 mit ¢mm-

,j_:. " k T I &‘ Mefligerite immer gréBer. wober besonders dic celbstrinige Aufzeichrong 1
Ny wus keramischer Masse X
© - - “rclbgcmn‘n von groflem Vorteil st 1

500, 800, 1 . Um fiar dicse Zwecke em klemes. h’mdlld\c, Gerit bereitzustellen. das couoh

Tvp EEA 13t u. (%

IR X

T

il
+
Y A PP S

5 SE VP

R

|

fﬂ: Einzelmessungen als auch bei Zusammcn!aisung it McBwarten nur b,crm;cn

frerer Widc””nd!lhtrmomcm oder Themoclemente nmﬂgtz beansprucht, wurde der klcine Fallbagel - Punktschreibye A

‘ Mfs;s‘::‘]lelnﬁ men 2, wasser- und staubdiche, fir Tafeleinb

Declassmed in Part - Sanltlzed Copy Approved for Release 2012/09/05
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fei’ Ghercinander gebauten Tielprofil-Anzeigegeraten.  Der

mi derarﬁgcn Getiten in MeBwarten crgnbt daker einc emheltli@~ b har. I Farbband.

Eg;rqo(lmnun.gpic beweglichen Organe der MeBwerke sind mit Stahlspi
in E\iglsgéinéﬂ’ gelagert oder mit Spannbidern reibungsfrei aufgehinge.

24 Yolt, 50 Hz, 1.4 Warr.

Zur Bedienung wird das gesamte LauffPerk aus dem Gehiuse herausgekly
Béim Offnen der Gehdusetir wird der Fallbiigel automatisch arretiert. Fiir|
Transport kann auch das bewegliche Organ des MeBwerh  arreticrt wen

Die Schreiber werden als Einfachschreiber und mit eingebautem. automa

Umsdhalter auch als Zweifachschreiber geliefert. Die Aufzeidnung erfol Gewiche:

jedem Falle nus in einer Farbe. wobei die Unterscheidung der zwei Kurven
verschieden haufige Punkticrung mdglich ist.

Antrieb: Synchronmotor 220. 110 oder

24 Volt. 50 Hz, 1.4 Wan

10 Diagrammrollen
mit aufgedrudcter Justierteilung

Gewidhe: 1.0 kg -

Einfachschreiber Typ EGB 212

zum AnschluB cines Widerstandsthermometers

S ‘@Pt 100 Ohm /0°C oder cines Schleifdraht-Ferngtbers
Dic: Shreiber sind mit c;nern neuen Diagramm-Laufwerk ausgeristet. das MeBwerk: Ker
-Antrieb einen sclbstanlaufenden Svnducnmotor besitzt  fir 220. 110

|
t-KreuzspulmeSwerk

HSkalenteilang:  fir Widerstandsthermometer

zwischen —200 bis +550°C, Min-
destbereich 30%C, fir Ferngeber
nach Justierung

MeBspannung: ¢ Volt Gleidistrom. Gleichrichter

eingebaut

115 kg

| Allc @brigen Daten wic oben

Die Li : als
Licfersng erflet , Zweilachsdchreiber
Einfachschreiber Typ EGB 211 Typ EGB 2 V 213 D
zum A P Cims T'l N B 11 el g ;‘A, mr 2 Ad f IL . zum

288 7 192 X 225 mm
281 A 185 mm

Dok e lmelwerk
K L

§30 mm

20—600°C. 20—800°C, |
20-1100°C. 20—1600°C)

Declassified\in' Part - Séhitiied Copy 'Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160016-3

Typ EGB 202

Anschiu$ von 2 Th Jer

Gewidht: 11,2 kg
‘B Alle Gbrigen Daten wic Typ EGB 211

Zweifachschreiber
Typ EGB 2 V 213 K

mit Fallbigel und Farbband Umschelteng:  automatisch far 2 MeSstellen. zum

Anschlud von 2 Widerstands-

, 15 Sekunden thetmometern oder 2 Schleifdraht-
, : 120 mm nutzbare Breite Ferngebern
o Pspiervorechsb: normal 20 mm/h. mis Auf Gewidit: 1.7 kg

Trp EGB 211 im Gehiuse

Alle Gbrigen Daten wie Typ EGB 212

e pxo. 1w e

Trp EG3 2V 213 D&

STAT
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Sedhsiarben-Fallbiigel-Ba.. dschreiber
| Typ EGB 6V 102,103

Aufzeichnung von 2 bis 6 Kurven in verschicdenen Farben
Anschluf von: . . Widerstandsthermometern

Thermoelementen
: Ferngebermn
Typ EéB 6Y !02 mit KreuzspulmeBwerk
¢ - Qe MeBstrom 6 oder 24 Volt Gleichstrom

mit DrchspulmeBwerk

Typ EGB 6 V 103

De'elerésffie in Part - Sanltlzed Copy Approved for Release 2012/09/05
CIA-RDP82-00040R000300160016-3 s , R
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i MeBsystem hoquhm:‘g mit Kernmagnet, in Stahlspiszen peld
Spitzen leicht auswedhsellar. Arretierung fir den Tram

s

SRR i

Kontakigalvanometer Typ EGK 70

Gehiuse staubdiche.
Umschalter doppelpolig. *
. Nutzbare Diagrammbreite o ) 100/} fir Signalgabe und Regelung
H sichtbare Diagrammlinge . . . R 111
Papiervorschub normal .. S 20

mit Aufwickelvorrichtung und Auffangschale &
Antrieb durch Synd:’nmotor far 24. 110 oder 220 Vole,
2,6 Watt, cingebauter Ausschalter ]
Punkefplge 20 Sekunden. ‘

Abmessungen:
Typ EGB'6V 103 A . g
Typ EGB 6V 1024 fir Wandbefestigung 450X 215X 22 ;

Typ EGB 6 V 102

10 Diagrammrollen mit Aufdruck
dazu nach besonderem Blatt:

7 1e MeBstelle 1 Thermoelement
evtl. mit Kompensationskabel

30 Sckunden

Typ BGB 6V jo3 g [or Taleleinbau 520X 28
Tafelausschnist . 475 X 23588
" ;
Licferumfang:
I 1 'EGB 6 V 102 mit Gehiuseschlissel
I Sarz Farbbinder
19 Di Hen mit Aufdruck kerische Temperaturregler Typ EGK 70 werden verwendet i Verbindung mit
! 1K I’::’;;mf:e fr: A 1 oder Widerstandsth n fiir die Regelung von Tempera
ontrollwiderstan Jpen elekemisch beheizter Industriesfen. Flassigkeisbidem. Luftaufbereirung.
dazu nach besonderem Blatt: Blagen der chemischen Industric. Bet Dampf-. Gas- oder Ohcizungen 10 Vet
| je MeBstelle 1 Widerstandsthermometer hdung mit Elektromagnetventilen, Motorventilen oder Motorverstellern
! oder 1 Ferngeber th Rundprofil, shwarz ladaent. staub- und spritzwasscidicht
f als Betriebsstromquelle 1 Trockengleichrichter Pmessingen: for Ein- und Aufbau . 209 X 155 > 160 mm
Ho/220Ve [ 6 V= : e S 172 X 122 mm
mit MeBwert und Sollwerezeiger . . . . 110 mm
| t EGB 6 V 103 mit Gehiuseschlassel Syndchronmotor 24. 110 oder 220 Volt 50 Hz
} t Satz Parbbapder 10 Ampere bei 220 Volt
‘ i.5 % vom Skalenendwert
i
!
i

- 30 =
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VT e

o3 Schaltehren Fir Einschalrung. Dreleck-Stern-Scha -
und-Aus. Max.- und Min.-Kontaktotellung, einzeln:
. zusamimen verstellbar, Schaltdifferenz verstellbar.

“Zwischen ~-200 bis +1600°C

C 0—1004C mit Widerstands-
0—12000C. thermometer
100 —200°C EDA 20b
. —100 — +100¢C
fir Drehspulgerite:
yon O~ 600°C } mit Thermoelement
0— §00°C EEA Iqh
von O— 1100°C ; mit Thermoelement
0 —1600°C EEA 131 und 15

Widerstandsthermometer Typ EDA 20b i
Platinwiderstand 100 Ohm/0°C, fiir Temperaturen von —200 bis + 5

Tauchrobrlinge ab Unterkante Gewinde = 200 mm. STAT

Themsoelement Typ EEA 10b

Eisen-Konstantan (Fe-Ko) Fir Temperaturen bis 800°C, i
Tauchrohrgewinde R %”. Taudrohrlinge ab Gewinde = 400 mm. :

{

!

1

1

i

§

t

! Thermoelement Typ EEA 13 ¢

’ Nidkeldirom-Nidkel (Nichr-Ni) fir Temperaturen bis 1100° C, mit
‘ Ransch.  Schaftroh isch
|

|

]

]

[

1]

2 far Thermoel lifern wir. um far genauc Messungen dic
aus Masse mir gosdiditem Inn eppcratur der‘ sogenannten ,kalten Latstelle” der Thermoclemente konstant
halten, mit automatisch auf +50%C geregelter Helzung. zur Zusammen- g
fung von 6, 12 oder 20 MeBstellen.

Taudhrohelingen: 500, 800, 1000 mum.

Thermoclement Typ EEA 151 . i
Platinthodium-Platin (PtRh-Pt) fiir Temperaturen bis 1600°C. mit Kl
flansch. Schaftrohr aus keramischer Masse mit gasdichtem .
Tauchrohrlingen 500, 800, 1000 mm.

<— s —>»
Tvp EEA 10b
Trp EDA 208

Gehluse staubdichr mit verschlieBbarer Tar. Dic bermschende
Temperatur im Innem des Thermostaten kann durch einen Aus-
schnitt an der Vorderseite abgelesen werden.

fir 220 V 50 Hz.

— 32 — EELNLE — 33 —

s e,
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@er Regler besitzt

dungskabeln und
hiuse:

fegelbereich:

)
gontaktbelastung:

ctn Flassighcits Federthermometer  Er arbeitet mit Be-

hrungs-Kontakten und wirkt auf Heizgruppen clektnscher Helzungen.
Bic Regelanlage bestcht aus Regler. Zwischenrcizis und Schalrschittzen. Ver.

Schaltern.
schwarz. staub- und spritzwasserdicht.
fitr Wandbefestigung 265 % 23% - 108 mm

Zwischen —-30 bis ¢ 550°C
10 Watt bet 220 Vole

Bnzeigegenauigkelts t 1.5 % vom Skalengndwert
Bhaltgenuigheit: + 02%
Fihrung: m?l——! Maximumkontakten umd 1 - 3 Sdaltrelais

Typ: RA 481 mit Ausschaltkontakt fir Ruhestrom oder
RE 482 mit Binschaltkontakt Fir Arbettsstrom
fiir 220 V 50 Hz

CIA-RDP82-00040R000300160016-3 =
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N \
e
]
|
3 .
i 8 Motorventil Typ VRE 464 STAT
|
: H nsere elektromotonsch angetrichenen Regelvennle
i /Hksitzen  einen  Elckeromotor  mic Unterscrzungs -
} triebe. durch den dic Ventilspindel bewegt wird.
' “Hic Schaltung kann durdh Handschalter oder in auto-
| Matischen Regelanlagen durch - Temperatur-, Druck-
I S Her Feuchtemesser mit Maximum- und Minimum.
| Bpntake crfolgen.
il2
: den Endstellungen crfolgt selbsttitige Ausschal-
i 8ng durch Endausschalter. Dic Ventilspinde! besitzt
: : :g8ne federnde Kupplung, so daB das Venril bei der
)] ~ ) : Susschaltung such wirklich geschlossen ist.
' - - .
f ‘ r hiiase mit Flanschen nach DIN, aus GuBeisen oder
N ninne s
t ..;....A.. e e e ‘ taeldichtung durch bewihrte Stopfbuchstinge, dic
- ; B - ! auch bei eingebautem Ventil ohne Demontage
. emeuert werden kdnnen. [
z’ . } . igRotor fir 110 oder 220 Volt, 40 Watt. . NW: 20 bis 150 mm.
; Normale AM: von 0—50°C, 0-~150%C, 50—300°C, 50 mschalirelais RUM 484 Q )
Femleitung; nonmal = 3 m ) ‘B die Umschaltung zum Offoen und SchlieBen, Zwei Steucrspulen und dop-
; T 1S = 200 1 Blte Quedksilberrohre.
sacktohrioge: normal § = mm, audhrohranschlvfgewinde: - : .
l | Veem P clekirsche Heizangen in Klimagel gen, KesselheizunggtUsenschalter RP- 483
' chemisdien Fabriken, Gummi-, Textil-, Zellstoffabriken. Jgerden zur periodischen Unterbrediung des Steuerstroms zum Umschaltrelais
! . . Bhgebaut. Hierdurch wird die Ventilspinde! in kleinen Schritten bewegt. 5o da
] Mit Maximum- und Minimum-Kontake in Zusammenschaltung mit Mota % Regelung den Verhaltnissen angepaBt werden kann.
; oder Motorversteller, bzw, it einem Maximum-Kontake end Magnetv, ;
e Dampf-, Gas- oder Olheizungen. - ‘ R
: oo 36 — P - - - 000300160016-3 ﬂ
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Metorversteller VEV 465

Verwendbar zur motonschen VersteBlung von
L aftungsklappen.  Drossciklappen,  Ofenturca
u. dgl. Der Antnebsmotor mit Unterscezunys-
getricbe verstelle sber cine Gewindespindel ¢oae
an swet Saulen gefuhrte Traverse, an der die
bewegenden Organe durch Zugstangen befbst g
werden kdnnen

Motor fur 110 oder 220 Vol 40 Wart

Zag- oder Drudikraft a 200 g

Hub: bis 189 mm. durdh Endausschalter v
steflbar.

Verstellzelt: Maximal 15 Sckunden

Umschaltrelais RUM 484 Q tur die Umschai
tung zum Heben und Senken

Pausenschalter RP 483 zur periodischen Uniws
brechung des Steuerstromes  zur Verfene
rung automatischer Regelungen

Antrieb durch Synchronmotor tur 110 oder

&
220 Volt. 1.4 Want

Elektro-Magnetventil
Typ VRB 463

Zur Steucrung von Luft oder Gas mie Drivdeen
bis. 1 atdi,

Awsfihrung: Gehiuse aus GuBivisen  Sitz und
Kegel aus RotguB. Bei stromlosem Zustand
geschlossen

AnschluB fiir 220 V + . firr Dauerbetrich.

Der Magnet befindet sich unter einer abrchm-
baren GuBhaube Kabelemnfithrung durch Stopt-
buchse. '

Steucrung durdh Handschalter oder automatisch
durdy  Kontaktinstrumente mut Temperatur .
Druck- oder Feuchietmpuls.

- 3B —

CIA-RDP82-00040R000300160016-3
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ﬁndv\n:dscgcrit mit Drchspul-MeBwerk zum Ang
n; Thermoelementen aus Fe-Ko, Nidhr.-Ny oder -’r"?

clemperaturen von . . . | 0 bis 164

gchvaknum
#5510~ Torr

Mefitafel Typ EM 81

Awfihrung:  wie EM 50. Drehumschalter mir rundem Numme

Typ EM 81 W: Mir Rundprofil- Anzeigegerit, ;
mit Kreuzspul-Mefwerk zum Anschiud von Widerstandsthe
meterm, ' i

Typ EM 81 T: Mir Rundprofil-Anzeigegerat,

Widerstandsth r und Th, 1 nach besonderem Blatr

STAT
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f
|

verwendel, deren
> des MeBwortes und der verlangten Mef«

Pakeio g

oad MeBgerite geei,
Konmin ‘-nvnnéu/r»llnd fir gemaue Messnagen besiony ceelgnet,
des Nachieil doi ‘midit fortlauleadon Mlessung uad dan der leidbten
weil “immer aus Glae bergertellt sind. Die erbebliche

. Menge ‘v“ Ou&ﬂlhﬂ (78 hg). die sur Fillung des Gerdies orfordertich ist. Ist

siae unsiwiioschie- Beigebe. ille slokitischon Uorilo in einlacher Welse
eine lorilsufonde Mossung, die aud durds ein Schreibgerit aulgezeichnet werden
baon. Ein weilerer sobr orheblichar Vortell iot, daf-die Anzeigo oder Aulreichnang

in groflers Entferaung vom Meflon dbertragen \’lin lens.
-

Umnier den h ted lekitisben Medg hat_sich besooders eine Aus.
fabrungsart nach dem Wirpsal ip iz dot Crundscheliong nsch Piren
bewikrt. In der prakiipchon Avclibrang werdon in viner Brace 2 Widerstinde
elehirioch bebeizt. Daven belindet sidi. dor eine Widersiand io einer dicites Zolle,
die mit dem 30 den Untardrad in Vorbind: g sobt. whhrend der swelle
Wid d In ¢ine Vergleichoaolle eingeb ist. Jo gerivger dor Unterdrod wird,
um vo haber wird die Tewpoatur nud damit der Widerstand drs MeBdrabies,
Die Widersiandrdudornagrs dev MoBdraktes worden durdh ein Krensoput-MeBwerk
gemessen. Durch die gevaue. Abbingigheit dos Widetstandes vom Usterdrack ist oo
wmiglidh. die Auarigeshala direkt in ntordiudiwerien - Torr 1n oichon,

Bei disvem Prinsip lot die Erechelnung sagrunde gelegt. dab die Temperatar sines
dows Unterdrad ok ‘hbﬁnmbnilulnhwm
M.lkM,hmbnbtmpMGu.Mﬂud-r&dn
Comdrnd sobe siack bevinfiubt wird.

¢

Dic gesamie MeBaolage beatebs sus

dem Makkopt und

dewn Anzeige- oder Schreibgerit.
Der MeBhopl Typ EU 95 enthilt dun MeBwid d. Die Verbindung mit der

Unterdrud-MeBatells erfolgt durds Classdlifi Der AnsiluB an das Anzeige- oder
Schreibgerdt erlolgt durdk Verblodungskabel 2 x 1.

Das tragbare Anzeigegerat Trp BCU 96 ist mit Schalter. Kontroll Lampe. Alef

bornich donl Cleidhrich and S X 11

tn eloem Paligehiase oingobaut. Die Skala 151 von 1 Torr-20 » 10 Tor und
von 40XX10-2-3X10* Tore eingeteilt. Durdy den Meliberelchumedalies kann dir
Ablesung avi dis obere oder die an(ere Sials verlegt werden. Bei starken Spanaungs
schwonkungen mud 1.7 eine Nadirogel 3 ao S gler von Haod vorz n
werden. Dabei muB der Zeiger des Spennvags-Koatrolllnstrumentes aul die rare
Marke der Skala einspieles,

Das Anseigegerit Typ EGY 97 ist in das Eigbelisgebhuse eingebaut Es kaon an
leder senkrediten Wand oder in sine Schaltialel elogebaut werden

anc-ludenﬂqlurkmng‘nllvﬁ'eﬂemduFnllbﬁ;rl-?unlu&nmber!-pﬂ;ltl 215
Die Aaizeichaung eriolgt auf Bandd son 120 mm pasbaret Breite
alt selbs #r Aulwidlung iwm Geba Papiervorsthobd ourmal 20 ma b Aciried

" durds Syodroumstor.

Der S ksnn mit ischom Umschalier cur wedisrlweisen Aﬂllrl&'nun‘
der MeBwerie von 2 MeBkaidplen versehen werden Es kann sber auch e Hand
schalter sum Anschlufi des 1. oder des 2. MaBbereiches rorgesehen werden

STAT
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MESSEOPE

i} 15 mat (. 120 mm Gesamthohe
Wl in Glas_eingeschmolzen
Mekanichiufy Classdliff normal 14,5
Ml Stedier mit | m Gummischlandikabel
Gowidhi: T

EGU 96: TISCHANZEIGEGERAY
Stabiblod in Poldorm 200200270 @m
v - X, 1 H. Y

Suatenifinge: ca. 145 mm
Skalenteliung: Doppelshile 1 Torr - 20 <10-* Tory
mxo-* ~ 5% 10-* Torr

Mobboreichumschaltung: dardk Hasdbebol
Elektrischer Anschiulj: Steder Bit | & Cummishlasdbabol, fir 230 Vol 50 Hs
Melzpanaung: 74 Vol Cleidhstroms 38 brouch: 10 Watt Gewicht: 8.0 kg D
Typ EGU ?7: R
* SCHALTTATEL-ANZEIGEGERAT
Gehliuse: 288 < 192--mm- Feoatplatte

Skalenllinge: ca. 120 mm
Skalontellung: wie EGU 95
v . Meolweck: wie ECU pe
. wsr we e us Aurtghrung: somt wie ECU v6
ol g ey as . Stromverbrauch dor Messong 45 Watt
i Gawidit: 9.0 by
Typ EGBU 215: EINFACH-
ARas FALLBUGEL- PUNKTSCHREIBER
T g Gahl Fiir Wandbsel ¥ und
o : v Taleletabeu R
[uRA T Abmassungen: 288 x 192 x 240 mm
SRARREY H Molwerk: Szxmnzhknnunlmb-
N H : .
H Skalentollung: 1 Torr - 5 10-* Torr
-+t 13 Diagramm: ootibare Breite 120 mm
5 Papiorvorschuly: 60 mm. b

'
selbatibitig im Gehause e
Punkifolge: ca. 1t Sekunden
Aniriebr Syndironmotor 220 Volt 50 Hx,
14 Watt
Stromverbraoch der Messoug 43 Watt
Gewichts 100 by
Zubehdrs 1¥arbbacd, 10 Disgrammrollen

mit aufgedrudkier Zoit- uad
Instierteilung, Gewicht 1.0 kg

-MESSGERATEWE
' QUEDLINBURG (HARZ) . -.
v : . A SutsyDoR ‘s

'

[ 30000
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-Pneumatische Regler

Pncumatische MD-Regler werden angefertigt als

Temperaturregler Regelbereich zwischen <38 by ssonC
Druckregler. Regelbereich rwischen — 1 bts - 60 hg om®
Feuchteregler. Regelberesch zwischen 0 s 10c ™ Feuchte

Niveauregler. zur Regelung des Flussighersstandes 1n Behaliern

Emc komplette MD-Regleranlage. 2 B zur Temperaturrcgelung  besteht aus

1 MD-Temperaturregler (¢). wic unten abgebildet. mit Sollwertshala und
Radmeldung far dic geregelre Temperatur. Dazu Fernleitung und Tauch
rohr (Wirmefahler e):
Membranregelventil (d):
Reduzierstation (b). bestchend aus: Handabsperrventil, Schmutzhbicr und
Druckreduzierventil fir die Steuerdruckluft,

Drudklufterzeuger. wenn geaignete Drudkluft von mindestens 1 & kg o’
in ausreichender Menge nicht berews zur Verfiigung srcht.

0% Dl somw
DAt congrenivge

Wit

Wirkungsweise:

Unscre pneumatischen MD-Regler bendtigen zur Steucrung saubere Drudkluft
von L3 kg/em®. Das MeBsystem steucrt fiber cin kieines Drerwegventl (Aus
fluBddse mit Vordrossel oder Kugelventih den Zuflu der Steuerdrucklubr zur

MECHANIK MESSGERXTEWERK VER QUEDLINBURG

— 41 —
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Cummimnembran des Regelvenuls. Jo nach den Impulsanderungen am Mefw.
tihler wird das Membranregelvennil mebr oder weniger geotfnetr Qdm geschlon
Der Kegel des Regelventils mimnt dabes jede Zwischenstellung cin, die zur *
rechterhaltung des Regelwertes erferderbich it

Direkt wirkende Membranregelventile offnen bei Ausbleiben der Steuc
durch Federkeaft, indirekt wirkende Veonle schhwfien bei Ausbleiben der St
fufe. Zur Venstellung von Luftklappen werden Membranhebel geliefest.

Teuperaturtegler cthalten ein Flissighertsthermometer als McBwerk mic 1
robr in nachstehender Ausfihruag.
‘ a) glattes Tauchrohr, Linge L = 200 mm normal,
b) festes Anschlugewinde R *¢ ' (mit Schraubflansds) § = 200mm n smal,
¢} Stopfbuchsverschraubung R %7 1L = 300 mm.
& Stopfbucisflansch 100 mm . . L = 300 mm.
¢) Bund, Uberwurémutter, loser Sechskant R %7, § = 200 mm nomal.

Wir garanticren * 1.5 % cincs Regelbercidhes von 1008 C als Sdhaltgenauigheit.
dabei wird also das gesdhlossene Regelventil panz gedfpet oder das gedifnete
Ventil ganz geschlossen. Bei richtip angepaBter Anlage ishNgic Regelgenauigkeit
weit gridber. .

) Im Bestellfalle bitten wir um r%ad’xstchcndc Angaben-
a) Regelbercich,

by DurchfluBmedign, Temperatur desselben

L . sowie Drudk vor und hinter dem Regelventil.

<y Die maximale DurchBuBmenge in kg/h,
&) Genaue Beschreibung des gewllnschten Regelvorganges.

Bci stark p‘ﬁdclndtr Regelung kann, zm Teil auch noch nachtriglich, «cine
o stane Ridfihrung cingebaut werden. Falls eine clastische Rckfhoung o
! fprdttlidl ist, 30 muB diese schon bet Liefetung eingebaut werden,

— 42 —
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. Temperaturregler ‘mii anzeigender Ridmeldung
- Typ MD

fpelung durch Membrankapsel. Rickmeldung durch Rahrenfeder
Ioleitung und Tauchrohr gemeinsam,

F«cﬂr'vdnetﬂ: Ausflulidiise mit Vordrossel oder Kugelventil, direkt oder indirekt
K , N

rause pic Klappdeckel, schwarz ladkiert. Skala fir Rockmeldung weif, Zahlen
warz” Skala fiic Sollwerseinstellung sdiwarz, Zahlen wei. Sollwertskala
et Qusfuhrung Far Wandbefestigung oder Tafeleinbau.

fhausedurdunesser . . 260 mm;  Wandringdurchmesser . . 306 mm
kikreisdurdmesser . . 386 mu.

MD 332 Temp egler Regelbereich zwischén —10 bis + 400 °C
MDR 332 Rswumregler " W =10, $s50°C
MD 332 Druckregler 8 —1 . +60 kg/cm?

rvendung: In dchemisdhen Werken, Farbenfabriken. Filmindustrie, Gummi-
inken, Masdinen- und Motorenfabriken, Nahrungsmittefindustrie, Olraffi-
wa, Textilindustrie, Troken- und Klimaanlagen, Walzwerken.

Fernleitungen und Tauchrohranschliisse nadhy Sonderblatt.

ik L

" Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160016-3

Ferntemperaturregler MD 334
Rrgdni durch Membrankapsel.

Steverventil: AusfluBdise mit Vordrossel sder Kugelventil. direkt oder indireke
wirkend.

Ausfbhrung: Rechtedkiges Gehiuse, staub- und spritzwasserdidst. schwar: ladklert,
verschlieBbar.

MaSe:
Gehduse 240 X 270 X 100 mm
Einbaurahmen 330 X 280 mm

Die Einstellskala wird mit cinfachen
Zahlen oder gegen Mchrpreis mit
justierter Skala gefertigt.

Einstellong erfolgt durch Steck-
schliissel durch Drehen des Zeigers.

Die Manometer zeigen dic Arbeitsweise des Reglers an. Das redite den Drudk
der. Druckluft von der Reduzierstation her. das linke den Drude dber des
Membran des Regelorg An dicsem ist daher die Stellung des Ventit
kegels stindig ablesbar.

Typ MD 354 als Drochregier
Regelbererch zwischen —-1 bis « 60 kg'cm?

Typ MD 364 als Niederdruckregler
Regelbereich zwisdian ~ 1 bis 1 kgiem?

Dieser Regler dicnt besonders zur R«:gcl‘ung von niedrigen Dricken und Unter
dritken. Er findet dort Verwendung. wo normale Regler u grob regeln wirden
Schaltgenauigkeit bis + 30 mm WS,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160016-3
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‘Zwei -mubhingig voneinander arbeitende Regler in gemelnsamem Gehduse
Ausfibrung: Zur Messong von zwei Temperaturen oder zwer Driacken oder
Drick und Temperatur. )
Regelung durch Membrankapscln. Riduncldung durch Rohrenfeder. .
Stemerventile: Ausflubdise mit Vordrossel oder Kugdventile, direkr oder
indirekt wirkend. . .
Gehinse mit Klapptir, schwarz ladkiert.
andbefestigung . . . . . . 340 - 285 NS mm

2: 'ivlfclddmt Einbauyrshmen . . . 33% + 110 mm L
Skalen far Ridaneldungen weib, Zahlen schwarz. Skalen fur Sollwertsmstellung
schwarz, Zahlen wei. So]lwcnslfhla justicrt

Twmkt-lizplbaddu . zwisdien 10 bis 0 4000
Druckregler - Regelbereiche . . swischen 1 by g0 hg om!

Fernleitungen und Tauchrohmnschlisse nach Sonderplatt

g ung. Direkt oder indire.k: wirkend,
Lsc mie thp;'ir. schwarz ladiert, :

_ for Wandbefestigung )
tir Tafeleinbau Einbaurahmen
ertskala justiere,

. 264 X234 X 1ic mm
PN 310 X 280 mm
MD 343 Tempersturregle: Regelbereich zwischen —10 bis + 400°C
IMD 363  Druckregler

S =t bis + 60 kg/cm?
" Farnleitungen und Taudsrohranschllisse nach Sonderblarr.

. ERXTEWERK: VES QUEDLINBURG
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.- Pneumatische Regler

Regler mit Schretbvorrichtung  gestatten cine
taufende und nadchtrigliche Kontrolle des ge-

samted Regelvorganges.
Typ MD 3579: Temperaturregler
Regelbercich zwischen —10 bis ¢ 400°C
Typ MDP 179: Drudkregler
‘ - Regelbercich zwischen —1 bis + 60 ky/em?
" Regelung durch Membrankapsel.
Rﬁdfmeldung durch Réhrenfeder.
Steucrventil:  AusfluBdise oder Kugelvennl.
dirckt oder indirckt wirkend.
Gehiuse versdhlicBbar,
fitr Wandbcfcs!‘,igung 680> 220X 150 mmn

4

Paplervorschub: normal 20 mm/h, mit Auf-
wickelung oder Auffangschale

Sollwertskala justiert in Regelwerte.
Lieferumfang: :
‘ 1 Regler mit Bandschreiber Typ MD 379,
. ‘ . 1 Gehiuseschliissel.
| @ 1 Flasche Tinte, 1t Schreibfeder.
10 Diagrafimrollen mit Aufdrudk.

Bei Bedarf crfolgt Einbau ciner starren oder clastischen Rucktihrung
hinderung von Pédclungcn.

rohre mit Ansd;ﬂuﬁgcwindc R %"

Druckregler crhalten AnschluB durdhy Oberwurfmutter und Latrohr.

— 49

\ 4

MD-Begle_r mit Bandschreiber Typ MD 379

B v oo O

Fir Tafclci:tlbau 720X 370 mm
, .
Hhrwerk mit Feder oder mit Synchronmotor fir
24, 110 oder 220 Volt, 50 Herrz. e -y
Diagrainmbreite . . . . . . . 100 mm

zur Ver:

Temperiturregler! crhalten Kapiltasrohr-Femleitungen aus Kupfer und Taudh-

'MESSGERXTEWERK VEZ QUEDLINBURG
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Pneumatische Programmregler A4

Programmregler Typ MD 345

mit anzagender Ruchmeldung

Der Programmregler MD 345 dient zur selbsttingen Regelung cines gegebenen
Programmablaufes.

Typ MD 345: Temperaturregler. Regelbercich rwisien —10 bts - a0
- ) Typ MDP 343: Druckregler. Regelbereich zwischen —1 bis - 60 kg .om

Ausfihrung: Temperaturregler besiczen cin Dampfspannungsthermomerer mit
Kapillarrohr-Ferntcitung aus Kepfer und Tauchrohr mit Anschlufigewinde
Drudiregler erhalten Uberwurfmutter und Latrohe als Anschlug.

Gehiuse fir Wandbefestigung 346270+ 140 mm oder fiir Tafeleinbau
. Regelung mit Kapselfeder-. Riickmeldung mit Réhrenfeder-MeBwerk.
Stcucrvcnt‘i&eAusﬂquﬁsc oder Kugelventil.
togramméM¥ibe normal 1 U/ eh, leicht auswechselbar.
Antricb durch Uhrwerk mit Feder odes durch Synchronmotor fir 24. 110
oder 220 Volt, 50 Herrz. ,

'MECHANIK MESSGERKTEWERK VEB QUEDLINBURG
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Doppel-Programmregler Typ MD 347

Der Doppci-ngramrnrcg!cf MD 4 wird mewe verwendet. um Autohlaven

oder Vulkanisterkessel nach Programm zu beherzen Daber stromt der Dampf

drrekt in den Kessel, so daf durch den Frogrammregler geregelt werden
Dampfeintritt Kondensatapflug Entspannung des kessels

nach Programmende.

Fur dic Regelung der Damptzufuhr kann e Temperatur- oder ein Drudcregei
svstem eingebaur werden,

Regefbereiche: 80 bis 180°C. o bis 10 kg em? oder &hnlich,

Einstellskala: for hddts:qn Regelwert,

Ausfihrung:  Gehiuse fiir Wandbefestigung
oder fiir Tafeleinbau
Tcrnpcraruncgcl‘ung durch Dampfspannungs- Thermameter  mit
Membrankapscl. Steueruny durch Kugelveatile. Programmscheibe
normal l%/ o h. leicht auswechsclbar. Antrich durch Uhrwerk
mit Feder oder durch Synchranmotor fir 24,110 oder 220 Valt,
50 Hertz. 2 Signallampen fir Heizung und Ruhe. ' ‘

100 330 ™ (15 mm

Temperaturregler erhalten Kapillarrohr-Femleitungen  aus Kupfer und Tauch-
“tohre mit AnechluBigewinde R

Einbauschema eines MD-Doppel-Programmreglers auf Scite <4,

-— 53 —
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Der MD Regler (1) freixt durd: das Membrinventil (2) dtn Kessel nach. vorher
. bestirmmtem Prognmm. .
Der Wirmefﬁhltr beﬁndcf, lid! m Zirkulationsstutzen (3).

Das Kondensat wird nach- Pxogmam durch das Ventil (4) geregelt, day du im
&, oo t falland.
v (s) Kond

mﬂwe;&bldm
DachatiI (9)dwmwfimmmgm5vhl des Programms,

,,,s» .
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Menibe

eudlteregler Typ MDR 871

dienm haltes der Luft in Arbeits-
-y R'gduns mylzm:l:‘g‘:rund werden meist in Ver-

. Fenchteregler
und Actes @;ﬁ:t‘:mqhm in Gesamt-Klimagnlager: cingcbaut.
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Pneumatische Regler A 4

Membranventile
stnd Regelorgane. dic von MD-Reglern go
steuert werden ([Temperaturregler. Deudiregler
Feuchreregler, Mengenregler. Niveagreglen

Sic sind heferbar in Gubeisen und Stahlgul.
tir Wasser bis 1o atd. Gubcisen
fiir Satedampf bis 13 azd: -
for Saredampf von 13 bis 32 arid:  Stahlgub
fir Heifdampf von & bis 32 ati:
fir Wasser von le bis 40 arii:

Sitz und Kegel werden aus RotguB hergestelle.
als Einfach- oder Dogg isitz-Kegel,

Dic Gummirmembran. dic als Drudkzwischen
lage dient. st auswedchselbar.

Membranventile werden in zwei Grundtypen

Viembranwent! dirckt hcrgcstcﬂt:

o ol 1. Direke wirkend, d. h. bei voller Druck-
belastung  der Membran  geschlossen.  Bei
Ausbleiben der Steuerluft offen.

2. Indirekt witkend, d. h. bei voller Drud-
belastung ganz gedfinet. Bei Aushleiben der
Steucrluft geschlossen.

Mcembranventile werden fir folgende Nenn-
weiten geliefert (NW DIN 2402):

15, 20, 25, 32, 40, 50. ©5. B8O. 90, 1[00.
125, 150, 200 mum.

— 59 — Cee
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'Membranhgbel

Membranhebel werden in Klima- und Trodenankagen zur Verstellung von

+ appen und derglerchen verwender. Sic sind i den GroBen 1 bis 11l lieterbar
D kraf b Hub
Membranhebelgrofe ! Mxn:mi;c:b‘mn l < t:;:“ “
| 50 kg 15 mm
il 100 kg 22 mm
i 100 kg 32 mm
Reduzierseation

Die Reduzierstanion besteht aus cinem Hand
Absperrventil. etem Spezial Scmurtsfilter mic
Ablafhzhn und emem Drudkreduzierventil. Die
Reduzierstation wud i die Steverlufticirung
vor den Regler cingeschaltet. um dic Lufr zu
sdubern und auf emen Druk von 1 kg/cm?
wu reduneren.

Kondemswasserssmmler

Zum Reguiteren des Kondensat-
abflusses

4

Zirkulationsstatzen

Zum Embau des Taudy
rohres an groBere Kessel

— 60 —
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Direkt-Temperaturregler
Typ MA 421

|
;
|

Temperatomegler Tvp MA 423 benotigen zum Retrieh hewr | Gltemecree i

gesamte Syrtem st mug Hlussighen getulle dic sih 1 Abhanyighen v de
Temperatur dev Tauchrohres ausdehot oder usammenzich: und dadurd ot
cin Federrohr den hegel des Regelvennly dureh ¢ verstelli & nag Ausfuhrun,

kann der Regler zum Reheizen durch Dampt Hewaseer oder Lan benutse

werden oder zum Nuhlen durdh Saie oder Kuhiwasser

Regeiberriche : Zwischen 20 und 20000 tr cinee Bererd wor b
S0 "¢ Notmalberaid 60 by jo0 %

Regelgenauigheir:  + 3

Tasdsrobr:

Aus Messing oder kupher Lange ab Bund cinschi Gewind,

450 mm
AnschleBgewinde: R |
Fernlcitung: Aus Nupferrohr it Panzerschianeh uNriogen  nommal
Lange 2 Mete

Oberdrodsicherung: Gegen Ubcrhitzung gesichen duran Feder im Binseclih orpes

ﬂi?ﬁkutx~uéssq:nxrfﬁxﬂk>iipiﬁaedixusulc

ol
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Typ MA 421: Heiz- oder Kiihiregler

Direkt-Temperaturregler \ 4
MA 422

Typ MA 421: Heiz- oder Kiihiregler
Der glache Regler kann far Helzun;z und Kiblung verwendep werden
ledighch das Regelventil ist verschieden.

Aushihrung der Ventile:

2y Dirckee Ventile fur Heizung. schlicBen ber stergender Temperarur
by Indirckte Ventile fiir Kihlung. otfnen bei steigender [emperatur

Gehduse in GuBeisen, mit Flanschen nach DIN, Sitz und Kegel notmal aus
Rotgu.

Je nach den vorliegenden Verhiltnissen werden dic Ventile mic nidht ent
lastetem Einfachsitz odér mit Folgekegel hergestellr.

Licferbar fir Dampf oder Wasstr?_ﬁi;:

Betricbsdriidke: : i
Einsitzventile (niche entlasters: ;
Nw 15 20 25 327 40 50 o$ 80 100
kg/em® 8 45 28 175 1 07 03¢ 025 o1

Einsitzventile (entlaster)
far Dricke bis 13 kg/cm® werden von NW 25 bis 125 mm geliefert

Bei Temperaturen Gbar 100 °C und her Btnbau an unzupinghchen Seellen tindet
der Temperatarregler MA 422 Verwendung  Fmgegen dem Temperaturrcpter
MA 321 151 ber dicsem Tp der Etnstellh&mper vom Tauchrohr getrennt wodurch
cme Uberhitzung der Enstellvomanmg vermicden wird

Sonstige Austuhrung wie Typ MA 421

MECHANIX MESSGERKTEWERK VEB QUEDLINBURG
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Blektrogacum. Temperatuercgler Tvp EGP 72

In wirmewireschaftlichen Anlagen. dic mic Dampf. Wasser. Gas. Lufs oder Sole
beheizt oder gekthlt werden. wo o5 daraut ankommt 4ic Temperatar mat groSer
Genauigkeit konstant zu halten. werden mest prneumatisch. Slhvdraulisch oder
elektrisch arbeitende Temperatur-Regelanlagen verwender Dic Proxis har gezet
daB es mit pneumatisch und thydrauhseh arberrenden Reglern mit dem germgsten
Aufwand méglich st cine gute Anpassung und stetrge Regelung cu errcichen
Dagegen werden als Impulsgeber fir diese Regler z R by Temperaturreplern
meise Flgssigkerrs: oder Dampf-Spannungsthermomercr mit ctnem wapillarrahr
als Fernleitung cingebaut. Dadurdh ist die Entternung zwischen Mcbort und Regler
beschrinke und ¢s bestehen m bezug auf Regelhererdh und Oenaurghett anch
weitere Schwierigkciten B
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Ber rewn elekenisch arbentenden Replern honnen 2war als Ferilenungen I
verlegbare Drahitkabel Anwendung inden und MeBbererche und Empfindlichi
konnen fast nach Wunsch gewahlt werden datur 15t aber bar cinem Motorve
als Regelorgan immer nur etne schnttwense A erstetlung moghds

Die Verbindung der Voreale dir genannien Regelsysteme und die moghan
Ausschaltung ihrer Nadhteile waren der Grundgedanke bet der Entwidklung o
neuen clektropncumansdien Temperaturreglere Typ EGP 72

Es wird clektrisch gemessen und pncumariseh geregelt  Ads Impulsgeber ise ¢
elektrisches Widerszandsthermometgg benutzt dss aber mdzt in der sonst Gblich,
Weise an cin bewegliches Kreuzspulmefwerk angeschlossen 1st. sondern tn eine
Bridenschaltung an emnen Rohrenverstarker  Dadurch 15t vermicden. dad 2.
Regelung etn bewegliches und mechanisch cmphindliches MeBwerk zur Anwendun;
komme. das mehr oder weniger stdranfalhy se. Dusch Einbau cines zweistufiger
Wedisclspannungsverstirkers wird die Nullpunktsicherheit errcicht. ein Voric))
gegendber einem Gleichspannungsverstarker

Der Regelbereich kann zwisdhien 200 bis - <s09C beliebip gewihlt werden.
wobgi cin Mindestbereich von 20°C rweckmaig 1st. Die Umsteuergenavigk eae
dvs Stellorgans (Membranventih kann bet groBrer Empfindlichkeit mit 0.19¢C
von der cinen Endstellung in dic andere gewshlt werden. Wenn der Regler ber
dieser empfindlidhen Einstellung zum Pendcln nergt, kann die Umstcucremptind-
lichkerr an cinem Drchknopf aut 10°C vermindert werden.

Far die Sollwerteinstellung sind zwei Drehkaople vorhanden mic justicreer Skala
far Grob- und Feincinstellung. Letztere gestatret cine Einstellung von o0,1°C.
Ein cinfacher Hebelumsdhalter gestateet die Verstellung von cinem dirckt in
ctnen indircke witkenden Regler. Dadurch wird bev gleichbleibendem Regelventil
dic Wirkungsweise des Reglers umgckehrt. 2. B. von Heizung aut Kithlung oder
umgekehrt. Ein Stellungsanzeiger n der Reglerfrantplatie 138e dic Stellung des
Regelventils erkennen. Fir dic Rickmelduny der geregelten Temperatur ist in
das Reglergehduse gleidhzeitig cin KreuzspulmeBwerk cingebaut,

An den Ausgang des Verstirkers ist cin clekrapneumatisches Steuerrelais an-
geschlossen. durch das die Steuerdrudkluft zwischen 0 und 1.3 atd direke aus-
gesteuert werden kann. Die Steuerdrudklufe wirke direkt auf dic Mcmbran cincs
normalen Membranregelventils. -

In das Gehduse des clekeropneumatischen Steucrrelais, das mit ciner Auslabdiise
asbeitet. sind zwel Manometer cingebaur. Rechts fst der ankommende Drudk der
Stcucrluft abzulesen. links der Druck auf der Ventilmembran.

Die gesamece Regelaniage bestehe aus: dem Regler, dem Seeuerrelais, dem Doppel-
widerstandsthermomcter, der Reduzierstation und dem Membranregelventil.

Da als Verbindungsleitung vom Regler zum Widerstandsthermometer und auch
zum Steucrr¢lais Drahtkabel von fast beliebiger Linge verwendet werden kann,
wird man das Steucrrelais in dic Nihe des Regelventtls monticn*‘ Bei dieser
Anordnung kénien Druckluferohrleitungen von der Reduzierstation xum Steuer-
telal und von dort zum Membranventil schr kurz gehalten werden.
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Puligchluse eingeba.:

Regler Typ EGP 72

Proportiona|~chtwcrtregler mit pneumatischer Hilfskraft
fir Wandbefestigung und Tafeleinbay
Mafle: 288 » 193 X 240 mm

Gehinse:

MeBwerk: Elektronischer Wedhselspannungsverstarker
Regelbereich:  zwischen — 200 und ¢ 550°C
Mindestbereidi; 30°C
Proportionalbereich (Regelempfindlichkeit)  von o3 bis 100°C cinstellbar .
Fibler: - Widerstandsthermomerer Pr 100 Ohm 0°C
N Steuerzelals: Elektropacumatisch mit AusfluBditse
Regeiweise: Heizung oder Kohlung durch Hardschalter umstellbar
g Hilfskrafe: Druckluft 1 3 kg/cm?
. Stebglied: Membranveatil oder
Stellungsanzeiger
Sollwertetnstellung: auf Grob- und Feinstellskala

Ridmeldung: durch Kemmagnet-KreuzspulmeBwerk. clek rmiscy und ;
mechanisch von der Regelung getrennt 1
Elektrischer AnschlaB: 120 Vol <0 H: !

Stromverbragdh: 15 Ware

MeBspannung: 1 —3 Volt an den Widerstandsthermometern
Steverspannung: 014 Valt an dem Steuerrclars

Membranhebel mit clektrischem Stellghed-

Entfernung: zwischen MeBstelle und Regler ca toom bet 15 mm® Kupfer- l
draht = 4 Chm
Regler und Steuerrelass ohﬁ‘Emsdminkung

Steuerrelats und Stellghed 2 10 m

édas;sifiéd in Part - Sanitized Copy Approved for Release 01209/5: -
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DurchfluBmengenmesser \ 4

5F - Durchflumengenmesser diencn zur Anzeige der jewals durdh cine Rohe
leitung MicBenden Menge von Flassigkenten. Gasen oder Dampten Der Messer
besitze einen Schwimmer (Kegel). der sidi o ainer parabolisch ausgedichten
Dise bewegt und éinen der durdafhieBenden Menge cntsprechenden Querschnitt
freigsbe. Es Bndet daber eine Drossclung statt. wobet der Drudiuntersdued
gendgt. den Schwimmer zu tragen. Durdh die Ausdrehung der Duse st der Hat
des Schwimmers der durdifieBenden Menge proportional. Dic Schwmmmerscel

(0? lung wird mit einem Hebel durdh cine Stopfbuchse nach auen auf das Anzenge
gehduse Ubertragen, das eine gleichmiig geteilte Skala enthals,

Im Bremszylinder. der unter dem Gehiuse angebrache ist. bewegt sich ein Kolben.
der die Schwimmerbewegung dimpft.

Der Einbau kann nur in horizontale Rohrlcitungen crfolgen, wobcr gerade Rohr
strecken vor und hinter dem Messer riche crforderhdy sind. Die Stromungs
richtung ist durch Pfeile auf beiden Gehduseseiten angegeben.

Die Einteilung der Skala crfolgt nach Wunsch in 1min. chbmh, kg h usw

Typendbersicht: *
Typ SP 255 nur anzeigend,
Typ SPZ 256 anzcigend und zihlend.
) Tve SPD 261 nur schreibend,
' Typ SP 256 H far HeiBdampf.

@:,e Verwendung:
Far Satedampf. Prebluft, Gas. Ol Benzin, Sjurc, Safte.
Das zu messende Medium darf eine Viskositit von 1—10 °E, einen Drud
von 12 atd und ¢ine Temperatur von 400 ° C nichy Gbersteigen.

Leissungstibersicht:

¢ Nw | 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Fliissigkeiten 4 6 o s 25 g 40 60 100 13
cbm/h

M‘E;S'.‘HANlﬂK MESSGERXTEWERK VEB QUEDLINBURG
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\
3
4

“Dni‘ﬂlﬂuf’f,mgngenmesser Typ SPZ 256 DurdhfluBmengenmesse
e r

STAT

]
o ‘A
Der Durchtlubmengenmesser Typ 567 256 g Sdireibender DurchiluBmengenmesser
oder stiémenden Stotfen. Die Amigesk;:?a d;;ft!fd‘zur Messung von flicBenden Typ SPD 261
i ::iglf;l die durchgefl duech Synchronm if‘tetri:b::ﬁngﬁnd‘m Durchfiu Im Gegensatz zu den snderen Typen ist bet dem Typ SPD 201 e Schreibwerk
Far 84 ur ;t‘tﬂonen_e Menge eckennen. werk Lift nach. u . cingebaut. das auf einer runden Sdnc,ihdwil* dic gemessenen Werte anfzeichnrs
Anzeigegehi “w"-‘:: bei Rohrweiten (NW) - von 25 bis 15 a oot -kécﬁ.fmm et ‘mit verschlieBh: “Mm::f-pi"a:;o o {
. aus GuBeisest, staub- und wasserd; s 150 mm s H - m 33
8 K rdicht, mi . e e e e e e 180 wmm
' ) i e ) mit Schtaubring. Ubrwerk mit Federaufzug oder mit Synchronmotos fr 24, 110 oder 220 Volr -
Syndiroamotor, fir Zablwerk: UMt e - o L. 280 mm 50 Hz. 1.4 Watt. Einc Umdrehunp der Diag cheibe novmnal m 14 Stunden
ey o «? 24. 110 oder 220 Volt v, s5q Hertz, 1.4 Ware 1 Flossigkeiten L. von © bu 130 chmb
viche:. Kl i <o o von o bis 130 Satedsmpf . . . . . . von O b 11 th
o Satedampf | " O bis 130 chimnh MM: * 3% vom Skalenendwert.
Amﬁge‘é%u * 3% vom Sk’l e Cott von 0 bis 13 ¢ Vi gt Zut DurchfluBmeng g von Wasser. Benma O Letv o o
-~ - ” alenendwert. in Kraftwerd ‘f tanlagen. dhen Fabriken. Zelboltabrben “uder
! in _1(,,;,‘,“‘,"‘"‘“sé?::ﬁﬁi‘f;’;ﬂx;nmfmnz yon Wasser, Bensin, (51, Luft o ke o -
fatsiken, Olnaffinerien usw.— cmischen Fabriken, Zellstobabriken, Zud{g: . \K-MESSC o~ e
: MECHANIK: SGERKTEWERK VES QUEDLINIURG
- 70 — ' -
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Austuhrung 1m allgememnen wie die Typen SP 255 und SPZ 15¢ Durch ein
eingebautes Zwischenstuck mie K thinppen wird dic Bildung von Kondenswasser
das als Bremsflussigkeit dient. crleidhtere Infolge der Anordnung des Anzey, t-‘
gehauses unterhalb des Messers wird dasselbe vor Erwarmung gcfdm:zt *
Fur Messungen ber Rohrweiten (NW)
Aas

N von 25 bis 150 mm

gegehiuse aus GuB - staub- und wasserdicht. mit Schraubring
Schrasbringdurchmesser 280 mm
Synchronmotor fir Zahlwesk: 24 110 oder 220 Vole 0 H: 14 Ware
Anzeigeberciche: Fur Hedampt @ bis 15 t/h

Anzeigegenauigkeit: ¢ 3% vom Skalenendwert
Verwendung: Zur Durchfluf

g von HeiBdampt

G
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DurchfluBmengenmesser .

. Ringkolbenziihier

Der Ringkolbenzahler finder hauptsachlich Verwendung zur Mengenmessung|
von Flussigkeiten wic Benzin, Mineralsl. Petroleum, Wasser, Mikch und ahn-
lichen Stoffen.

Rerriehscicherh et

Wegen seiner Genauigheit. und Unemphindlid-
kett gegeniiber 3uSeren Einflissen ist dieser Mengenmesser besonders fir Krafr
stoff-Zapfstellen. fir Tanker dnd Tankanlagen der chemischen und Nahrungs
mittelindustrie sowie fir Zoll- und steucrameliche Behdrden gecignet.

Der Ringkolbenzahler arbeitet als Volumenzihler nadh dem Prinzip abgeteilter,
genau bemessener Mengen, die durch cin Ziblwerk geziublt und angescigt
werden. Das in dic MeBkammer cintretende Medium wird durch den exzentrisch
in der McBkammer umlaufenden Ringkolben aufgeteilt.

Det Umlauf des Ringkolbens erfolgt durch den Drudk der zu messenden Flisssg-
keit, wobei die Kriftewirkungen sich derartip erpinzen. daB der Ringkolben in
jeder Stellung anlsufen kann. Dié Drehbewegungen des Ringkolbens werden
durch cine in einer Stopfbuchse gefiihrten Welle auf das Zihlwerk und somit
auf die Anzeige Gbertragen. N

Die Ringkolbenzihlcr sind mit Rollenzihlwerken ausgestattet und zihlen font-
laufend bzw. selbstindig dic zu messende Flassigkeit. Dic klcineren Werte
werden auf der Skala angezeigt. Die Anzeigeskalen der ki Typen (bis
NW 40) haben cinen Zeiger, wihrend dic groBeren Typen zwei Zeiger auf-
weisen. |, .

Einfachhei

Zur Messung von Teilmengen werden die Skalen auf Wunsdh mit Zeigern aus
gerlistet, die avf null ridstellbar sind.

Wihrend des Betricbes ist darauf zu adhten, daf dem Zihler nur vollkommen
gereinigte Fldssigkeit zugefohrt wird. Wir empichlen daher. vor dem Einlauf
ein Siebilter cinzuzctzen.

Dic MeBgenauigkeit betragt * 0.5 % vom Sollwert.

Der Druckverlust betrigr ca. 2 bis 2.5 m WS,

MECHANIK MESSGERXTEWERK VEB QUEDLINBURG
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. Typ ZRw
Typ ZRs
Ausfil st waagerechtem Zifferblact 110 mm . mit cinem klappbaten
Sdmr:dtdl:d yersehen., Der Zeiger ist niche auf null n'ukﬂc.mur.
(Typenibersicht siche besond. 'Blm)
Typ ZRw

(von oben geschen,
Dedkel aufgeklappt)

.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160016-3

Ringkolbenzahler
Typ ZRs

Der Ringkolbenzihler Typ ZRs
hat ein  scnkrechzes Zif?trb'!;n
200 mim |~

Die beiden Zeiger sind auf auil
sickstellbar.  Die  Z3hlwerkkaphe
sind bei sllen Typen und for allc
Nennweiten austauschbar

Dic  AnschluBwerte (Nennweiten)
fertigen wir von 20 bis o5 mm
Bis Nennweite 40 werden die Zihler
mit GewindeanschluB. Gber Nenn
weite 40 mir Flanschanschluf ge-
fertigt  Auf Wunsch kann der
Zihler Nennweite 40 audi mit
Flanschanschlud gelicfert werden

(Typentbersicht siche Ridkscite)

Typ ZRs

(seitliche Ansicht)

MECHANIX ﬁESSGElK‘I‘EWERK VEB QUEDLINBURG
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' Declassified in

MemEranhebel werden in Kiima< und Trockenanlagen zur Verstellung von
- Klapgen und dergleichen verwender. Sie sind in den GréBen 1 bis 1t licferbar

Membranhiebelgsdfc I Mill::r:c‘!:km{l ’ be {:::“ b
[ 50 kg 15 mm
] 100 kg 22 mm
160 kg 12 mm
Reduzierstation

Die Reduzierstation besteht aus cinem Hand
Absperrvennil. cinem Spemal-Scumutzfilter mue
AblaBhahn und cinem Drudkreduziervennl Dic
Reduzterstation wird 0 dic Stcucrlutelertung
vor den Regler cingeschaiter wm dic Lubt tu
saubern und aut emen Drudk von 1 kg am?
:u redunicren

Kondenswassersammler

Zum Regulieren des Kondensat
abilusses

Zitkulationsstatzen

Zum kinbar des Tauch
rohres an profere kessel

Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160016-3 -

Direkt-Temperaiurregler A 4

Typ MA 421

Temperaturrcpher Top MA 4 benotype Lum Buent oaoi bremare
gosamic Suriem st e pewoghon potuit di wd v At e
Temperatu: dov faudvohics ausdele o sammy ek
cin Federront oo Reye. dos Koy e e

hane dor Koy um beher e
werden odve cur hu

Regelberciche

Plethw e,

Regelgenaurgken
Tauchrohr

AnschluBgew inde
Femleitung \ue R TR FTUPRING SO ST

Obcrdruduidherang < oogen winrh

MECHANIK MESSGERKTEWERK VEB QﬁEDLINBulG
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. ,’T pefutur'rggle mit u_nzeig'ende{’ Rﬁd(meidu_ng

Typ MD 343 Pneumatische Temperaturregler W | {

Doppel-Regler mit Rickmeldung Typ MDD 336

STAT

Regelung durdy Membrank psel. Rudkmeld durch Réhrenfed,
)y X

Fernleitung und Taudhrohr gemeinsam,

Zwer unabhangyg vonewander arbencnde Keple: 1 pemesmsamem oot

Amfihrung: Zur Messung von twer Temperaturen oder zwe Uredn o
Drud und Temperarur
se mir Vordrossel oder Kugeleentil, Aof Wunsch ree Regelung durch Membrankapscin  Ridkmieldung durdh Konrentede

zwer Steucrventilen i " ) Stewerventile: AusfuBduse mic Vordiosse! oder Rupclventihe grer
r Folgesteuerung. Direke oder indireks witkend. g indireks wirkend

Gehiuse mie Klapprur schwarz ladaent

tur Wandbefestigung 140 285 e mo
tur Tafeleinbau Fiobaurahmen iR e me

Stemerventil:  Ausfluddii

Gehiuse mie Kiappedr. schwarz lackiers.
tur Wandbefestigung
fir Tafeleinbau Einbaurzhmen

204 7 134 2 110 mm
Skalen tor Rsdkmeldungen weif Tahien schwar: Shater tur Sollwerton

. . 310 - 280 mm ! schwarz Zahlen weil  Soliwertshala nustser
Hwertskala justiert i Temperaturregler - Regelbersiche | aendwn N LR
Typ MD 343 Temp 8 Regelts reich zwiscien - 10 bis + 300 C Droduregler- Regelbereiche T

Typ MD 363 Druckregler

Fernlcirungen und Tauchrohransdilusse nach s ordoe=iare
1 bts - 60 kg cm?

( Feral gen und Tauchrohransch nach Sonderbl.

MECHANIK MESSGERKTEWERK VEB QUEDLINBURG
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Pneumatische Temperaturregler % !

Ferntemperaturregier MD 334 - .

Regelung durch Membrankapsel

Steustventil: Ausflubduse mu Vordrossel oder Kugelventil dircht oder indireht
wirkend

Aasfibrung: Rechicduges Gehause staub und spriczwasserdicht schwarz adaere ||
verschheBbar STAT

Mafe:
Gehduse 240 © 270 © 100 mm
Enbaurzhmen 310 - 280 mer
Dic Eimsteliskala wird mic cinfadhen

Zahlen ode« gegen Mchrprers mit
Justierter Shala geternigt

- Dic Eimstellung crfolgt durch Stedh
R schlissel durch Drchen des Zorgers
[ Regelung durch Membrankapsel. Rickmeldung durch Rahrented
. Femlettung und Tauchrohr gemeinsam. -
Steuervennl  AusfuBdBse mir Vord 1 oder Kugel il, direkt oder indircke Dic Manometer zeigen dic Arbestswense des Reglers an Das cedhee den [ud

der Druckluft von der Reduzierstation her. das hinke den Drudk uber der
Membran des Regelorgans Ao dsesem st daber dic Stelung des \enci)
kegels stindig ablesbar

wirkend.
Gehause mit Klappdeckel. schwarz lackiert Skala far Riikmeldung weiB. Zahlen

schwarz  Skala far Sollwertemnstellung schwarz, Zahlen weif  Sollwereskala
justiert - Austiihrung far Wandbefestigung oder Tafeleinb

Typ MD 354 sls Drudkregler

, Gehausedurchmesser - 260 mm:  Wandningdurchmesser 306 mm .
Lodhkreisdurdumesser 286 mm. Regelbereich zwischen 1 bis - 00 kg om
T'y, MD 332 Tnnkm‘.ln'qlﬂ' Regelbereich zwischen ——10 bis + 400 °C Typ MD 364 abs Niederdrucksegicr
Typ MDR 332 Rawmrcgler . . 90 . -509C Regelbercich zwischen ) bis  + 1 hg um?
Typ MD 352 Drudcegler . . —1 . +60 kg/em? .

I8 Verwendung. In chemischen Werken, Farbenfabriken. Filmindustrie, Gummi- Dieser Regler dicac brsonders zur Regelung von nicdngen Driscken und Unter
~ fabriken, Maschinen- und M fabrik Nah findustrie, Olraffi- dricken. Er findet dort Verwendung. wo nomale Regler 2u grob regeln wurden
nenen. Texnlindustrie, Trodien- und Klimaanlagen. Waltwerken Schaltgenauigkeit bis * 10 mm WS
iid . Ferleitungen und Taudheok i nach Sonderblatr. o n . e .

Gflﬂ«'{ﬁﬂllr VEB QUEDLINBURG
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